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Uzemni plan obce Hofin

A. ZAKLADNI UDAJE

A.l. Zakladni udaje

A.l.l.  Zadani Ukolu ajeho hlavni cile:

Uzemni plén obce Hoiin (dde UPO) v okrese Mélnik 1es cdé spravni
Uzemi obce, které se skladé ze ¢tyt katastrénich Uzemi — Hotin, Brozénky, Vrbno a Zeéin
o celkové vymete 1455,34 ha.

Jeho zpracovani bylo zadano obci Hofin. Obec Hofin je potizovatelem
Uzemniho plénu ve smyslu stavebniho zékona.

Navrh UPO byl zpracovan na zékladé Souborného stanoviska ke konceptu
Uzemniho plénu obce Hotin schvéleného obecnim zastupitelstvem. Koncept Gzemniho
pléanu byl zpracovan na podkladé Uzemnich a hospodéiskych zésad ve smyslu tehdy
platného znéni stavebniho zakona a na podkladé zpracovanych priizkuma a rozbora.

Hlavnim cilem prizkuma bylo ziskani informaci o feSeném Gzemi a jgich
doplnéni z hlediska sou¢asného stavu i vyhledovych zaméra.
Rozbory hodnotily predevSsim prostorové a funkéni usporadéani obce a

dopady jednatlivych sloZzek oddélene i v celkovém piasobeni do Gzemi z hlediska kvality
Zivotniho prostiedi.

Po nalezitém projednani Névrhu U(zemniho planu nésledovalo vydani
Cistopisu a schvéeni tizemniho planu obce.

A.l.2.  Zhodnoceni sou¢asné UPD a UPP

Al.2.1. Nadiazena dokumentace

Materidlem, feSicim nadiazené funkéni a prostorové vazby Gzemi obce
Hoiin je jednak urbanisticka studie okresu Mélnik, zadana RRR OU Ml nik, jednak dosud
platny Uzemni plan VUC prazské stredoceské aglomerace, ktery, a jiZz neni aktudni,
dosud nebyl zruSen. V soucasné dobé je rozpracovan Uzemni plan velkého Gzemniho
celku Prazského regionu, ktery ma vyseuvedeny UPnVUC nahradit.

ARCHEKA

Predkladany Uzemni plén obce Hoiin neni splatnou ani rozpracovanou
nadfazenou Uzemnéplanovaci  dokumentaci vrozporu, svyjimkou navrZzené
mimoUroviiové kiiZzovatky v severni partii katastru, na kterou upozornil ve svém
stanovisku nadtizeny organ Uzemniho plénovéni. Na zakladé pokynu potizovatele nebyla
tato kiiZovatka v izemnim planu feSena.

Al.2.2. Zpracovana a rozpracovana UPD a UPP, koordinace

Pro obec Hofin dosud nebyl zpracovan Zadny Uzemni plan ani
urbanisticka studie.

Uzemni plan obce Hofin neni  vrozporu s Uzemngplanovacimi
dokumentaceni okolnich obci, ani s izemnim planem mésta Mélnika.

Do katastru sousednich obci ( Bykev ) presahuji vymezena nevyhradni
|oziska Stérkopiski. Prozatim neni evidovan zamér najgjich t&zbu.

Vazby na byvalé okresni mésto jsou piedevSim v oblasti nadiazenych
dopravnich struktur, které jsou v soucasné dobé realizovany ( silni¢ni sit' ), nebo
vyhledové uvazovany ( lodni doprava).

Z hlediska prostorové regulace je zastavba Hofina a vSech jeho c&asti
navrzena v takové vyskové hlading, aby nenaruSila jedine¢né panorama Mélnického
zamku v pohledu od zépadu a stala se jeho odpovidajici podnoZzi.

A.l.3.  PouZité podklady

1 Soupis zemnich razhodnuti RRR OUP Okresniho Gradu Mélnik.

Prehled vydanych stavebnich povoleni Méstského Gradu Mélnik, stavebniho
Gradu.

N

Pokyny pro zpracovani &istopisu UPO Hotin — Prisvich sr.o. prosinec 2004
Koncept urbani stické studie okresu Mélnik, U-24+AURS, 1999

UP VUC Prazského regionu, projednévany koncept, AURS, 1999

Okresni generel mistniho USES Mélnik —jih, Ing. MilenaMoravkovéa, 1999
Podklady referatu pamétkové pése OU Malnik

Mélnicko - postizena oblast - Terplan, 1986

Scitani lidu, domt a byta, Mélnik 1991
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Udaje spréavca siti 32.
Z&kladni vodohospodaiska mapa CR 1 : 50 000, list 12-22 M&Inik 33.
Geologickd mapa CSR 1 :50 000, list 12-22 Mglnik + vysvétlivky 34.

M apa i nZenyrskogeol ogického rajonovani CR 1 : 50 000, list 12-22 Mé&lnik
Geol ogick& mapa CSSR 1 : 200 000, list Praha + vysvétlivky

Odvozena mapa radonového rizika CR 1 : 200 000, list Praha, krg
stredocesky

ReSerge archivnch materidt CGU Praha

Zpréava na posouzeni stavu stavajicich a starych skladek tuhého komundélniho
odpadu v okrese Mélnik, GEO, sr.o., Praha, listopad 1994

Stétni mapa odvozena 1 : 5 000, mapové listy Mélnik 4-6, 5-6, 5-7, 4-7, 5-8,
4-8, 37

Z&kladni mapa CR 1 : 50 000, listy 12-21 ; 12-22
Mapy katastralni 1 : 2880, 1 :2000, 1 : 1000
Mapa Stabilniho katastru 1 : 2880

Mistopisny slovnik historicky kralovstvi ¢eského, August Sedlacek, 1909,
ARGO Praha 1998

Studie rozvoje vodovoda a kanalizaci ve spravé VKM, as. Hydroprojekt,
1995

Generel odkanalizovéni obci na okrese Mélnik, Hydroprojekt 1992

KSKM, doplnéni vodarenské soustavy 1. etapa, privodni fad Hofin - LuZec,
dokumentace pro Uzemni fizeni, VKM Kladno, 1997

Projekt vodovodu pro obce Hotin a Brozanky, Ing. Jana Andrlova, 1996

Studie obnovy biehovych porostti a koncepéniho vyuziti potiéni zony
Vltavy, KAP, sr.o. Praha 1996

Studie "Kanal ové Gseky na vitavské vodni cesty”, Vodni cesty, a.s. 1996
Generel rozvoje vodni cesty na dolni Vitavé, Povodi Vitavy 1993

Plan rozvoje vodnich cest na Labi a Vitavé pro okres Mélnik, Povodi Vitavy
1994

Pian opatieni pod vodnimi dily Vitavské kaskédy pro obec Hotin, Ok. U.
Mélnik, Shb. 111-3/95

Udaje obecniho Gradu Hotin
Udaje hlavnich majitelit pozemkii

Priazkum na misté
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A.l.4.  Clenéni dokumentace

Dokumentace obsahuije textovou ¢ast s tabulkami, grafickou ¢ast a zavaznou
gast ve formé regulativii Pro vétsi prehlednost a srozumitelnost jsou tabulky viazeny
ptimo do textu podle obsahu.

Graficka ¢ast obsahuje :

i) Hlavni vykres 1:5000
2/ Hlavni vykres 1:2880
pro zastavéna tzemi
3/ Technicka vybabenost 1:5000
4/ Doprava 1:5000
5/ Zemgdalstvi , lesnictvi, plan USES 1:5000
6/ Vergné prospésné stavby 1:5000
7/ Sirsi Gzemni vazby 1:50 000

Oproti Navrhu UPO byly na pokyn porizovatele vypudtény vykresy Limity
vyuZiti Gzemi 1 : 5000, Vodni hospodatstvi 1 : 2 880 a Energetikaa spoje 1 : 2 880.

A.l.5.  Technika a zpasob zpracovani

Navrh Gizemniho planu obce Hotin je zpracovéan digitané v plné vektorovém
formétu. Jako vychozi podklad byly pouZzity katastréini mapy k.d. Hotin, Brozanky, Vrbno
a Zd¢in ve scanované podobg, vyrovnané a osazené do soustavy souradnic JTSK. Nad
timto podkladem byla provedena komplexni vektorizace jako podklad pro ndvrh tzemniho
planu obce. Pro uvedenak.u. jsou v sougasnosti k dispozici katastralni mapy métitek

1:2880, listy 3-1119, 3-11 20, 3- 1203, 3- 12 04, 3- 1207, 3- 12 08, 3-
1211,3-1212,4-12 01, 4- 12 05, 4- 12 09.

1:2000, listy - ME 461, 463, 473, 481, 482, 484, 562, 564, 572, 574.

1: 1000, listy — ME 3731, 3733, 4623, 4641, 4643, 4711, 4712, 4713, 4714,
4721, 4722, 4723, 4724, 4741, 4742, 4743, 4744,

Uptednostnén byl novéjsi podklad vétSiho métitka, nejasnosti v piipadé
rozpornych Udaji byly ovéreny primo v terénu.

ARCHEKA

Pro lokalitu Mrkvice a pro k.0. Zel&in byly vyuZzity jako podklad zpracované
projekty komplexnich pozemkovych Uprav.

Vyskopisny podklad byl pouzit ze statniho mapového dila ZABAGED1. Na
pokyn potizovatele byl o ¢islovani vrstevnic zvétSeno a orientaéné doplnéno.

Scanované podklady a digitani vyskopis byl poskytnut firmou Hydrosoft
Praha, sr.o., kterd byla zpracovatelem okresniho GIS pro okres Mélnik, ve spolupraci
s Okresnim Gradem MélInik, referatem regiondlniho rozvoje.

Digitdni podoba Uzemniho pldnu obce je zpracovéna duplicitné ve
formétech dwg a ESRI shape-file. Je vyuzitelnd jako otevieny geograficky informatni
systém provozovatelny se softwarovymi produkty firmy ESRI, Inc.
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A.ll.  ReSenélzemi - jeho hlavni vlastnosti
z hlediska vnéjSich a vnit¥nich vztahia

A.ll.1. Geograficka poloha, hranice a vnéjsi vazby

Obec Hatin lezi v centrdni ¢asti okresu Mélnik, v rovinatém terénu fi¢nich
teras pri soutoku Labe s Vltavou. Na severu a zapadé navazuje reSené Uzemi na krgjinné
Utvary Urodného Podfipska, na jihu avychodg se Gzemi postupné svazuje k Labi a Vlitave,

resp. Laterdnimu plavebnimu kand u.

Na vychodé hrani¢i ieSené Uzemi primo s okresnim méstem Mélnikem,
jehoz Uzemi navazuje bezprostiedné na tok Labe. Sidelni struktury Hofina, Vrbna a
Brozanek tvoii vizudlni podnoz mohutnému terénnimu ostrohu mésta Mélnika. Funkeng
pak teSené Gizemi poskytuje piedevSim obytné a rekreatni zédzemi okresnimu méstu, na

néz je dobie dopravné napojené.

Lokalni dominantou rovinatého izemi je soutok dvou nejvetsich ceskych ek
— Labe a Vitavy.Vyraznou vzdaengjsi krajinnou dominantu tvoii masiv hory Rip.

Panoramatu celého teSeného Uzemi vévodi mohutny terénni ostroh pii
soutoku Labe sVltavou, na kterém se ty¢i véz mélnického kostdla a budova zamku,

shlizegjici do urodné polabské krgjiny.

Silni¢ni tah 1/16, spojuje obec na jihu a zapadé s Prazskym stiedoceskym
regionem améstem Kraupy n/VIt. A navychodé a severu s okresnim meéstem Mélnikem a
soblasti Boledavska, Ceskolipska a Rumburského vybezku. Tranzitni doprava je
odklonéna obchvatem mimo obec, coz vyrazné ovliviwje kvalitu Zivotniho prostiedi

v obcich a prispivak jgich poklidnému charakteru.

Jihovychodni hranici feSeného Gzemi tvori tok Vitavy a Labe. Na severu
sousedi feSené Uzemi skatastrem obce Vilinéves a na zdpadé skatastry Bykve a

Chramoastku. Uzemi leZi mimo Zelezni¢ni trasy.

Spadovost z hlediska pracovnich prileZitosti a duzeb je vyrazné smérovana

k Mélniku.

Na Uzemi obce Zije v soucasnosti podle Udaga obecniho Uradu cca 700
staych obyvatel . Hustota osidleni, tzv. obyvatel na 1 ha je ponékud pod Urovni hustoty

okresu Mélnik.

Z Uzemnich funkci se ngjvice uplatiiuje zemédélstvi a bydleni, v neposledni
fadé téZ individudni rekreace, predevSim v letni sez6ng. Fenomén stredoceské kulturni

ARCHEKA

krajiny smnozstvim historickych pamétek v tésné blizkosti spadového centra vytvéri
v Uzemi podminky pro rozvoj rekreace a cestovniho ruchu.

Jako celek ma Uzemi obce vysoké hodnoty zhlediska zemédélského
potencidlu a rovnéz hodnoty kulturni. Vyhledové je tieba pogitat i suplatnénim
komer¢nich funkci, spojenych spratahem silnice 1/16 sfunkci daniéniho privadéce
k danici D 8, coz mize piispét predevsim ke stabilizaci pracovnich piilezitosti.

Koncepce tizemniho planu respektuje a dotvari prekrasné panorama Mélnika
a jeho podnoze v padoryse i ve hmotéach. Cilem teSeni je postupné zapojeni sidelnich
struktur Hotina, Brozének a Vrbna do Zivota okresniho mésta pti souc¢asném zachovéani
jeiich svébytnosti a,, Genialoci ,,.

A.ll.2.  Uréujici faktory jednotlivych funkénich sozek

Hlavnimi faktory, které budou uréovat rozvoj funkenich dozek Gzemi obce
Hofxin, jsou vysoky zemeédélsky potencid Gzemi, jeho funkce obytna, kulturni i rekrea¢ni a
jeho dobra dopravni pristupnost, jak po silnici, tak i lodni aleteckou dopravou.

Né&vaznost na dlni¢ni dopravu se vbudoucnu mize <& jednim
z rozhodujicich faktorii rozvoje a ekonomickeé stability Uzemi.

Obec ma svijj jedinecny vyraz, ktery je tieba respektovat, citlivé dotvorit a
zachovat rozmanitost feSeného Gzemi jako celku.

PredevSim je nezbytné respektovat tradiéni kulturni hodnoty stiedoceského
prostoru a nenarusit jeho tradi¢ni klima zasahy nevhodnymi z hlediska métitka, nebo
funkéniho vyuziti Gzemi.

Z hlediska urbanistické kompozice jde predevSim o dotvoreni a rozvijeni
ptivodni struktury sidla a jeho ¢asti v ptidoryse i ve hmatéach, které dasledné respektuje

ptirozené kulturni a krginné struktury, pavodni urbanistické zaloZeni a vztah
k panoramatu Mélnika.

Vyraznym uréujicim faktorem je snaha o udrZeni dosavadniho vysokého
stupné kultivovanosti stiedoceského prostoru a rehabilitace jeho sidelni struktury.

PDF vytvofeno zkuSebni verzi pdfFactory Pro www.fineprint.cz



http://www.fineprint.cz

Uzemni plan obce Hofin

B. RESENi UZEMNiHO PLANU

Obec Hotin zahrnuje v soucasné dobé katastry Hoiina, Brozanek, Vrbna a
Zel¢ina. V sedmdesatych letech, kdy byla uplatiiovana Strediskova soustava osidleni, byl
Hotin stiediskovym sidlem. Po zruSeni stiediskové soustavy osidleni po roce 1989 vznikla
obec Hofin ve své dnesni podobg.

Obec Horin lezi pii soutoku Labe a Vitavy zdpadné od Mélnika, severng
tangovana Usekem silnice 1/16 z Nové Vsi do okresniho mésta. U Nové Vsi silnice protin&
severgjizni frekventovany tah 1/8 (D8) Praha — Teplice a v Mélniku taktéz severgjizni tah
I/9 Praha — Ceska Lipa Poloha na spojnici téchto silni¢nich tahi je uréujici pro zats?
severni ¢asti Uzemi tranzitni dopravou.

Zapadni ¢ast reSeného Gzemi sousedi sobcemi Bykev a Luzec. V severni
oblasti, navazujici na feSené Gzemi je vyraznym centrem obec Citov a Vilingves a na
vychodeé Mélnik.

Uzemi je atraktivni piedevdim z hlediska zemedelské produkce, v mensi
mite téz v oblagti individualni rekreace a cestovniho ruchu, v zastavbé dominuje funkce
obytna.

Spadové jeteSené tzemi orientovano kompletné k Mé&lniku.
Po omezeni pracovnich piileZitosti v zemédélstvi se jesté vice posilila

vyjizdka za praci mimo obec. NavrZen& orientace zemédélstvi dava predpoklad zmirnéni
téchto trend.

NavrZené reSeni se snaZi posilit svébytnost obce umisténim takovych aktivit,
které prinesou do Uzemi pracovni piilezitosti. Posiluje funkci feSeného Gzemi jako
obytného zazemi okresniho mésta a vymezuje Gzemni rezervy pro vytvoieni kvalitniho
rekreatniho prostoru nadmistniho vyznamu.

B.I. Historie

Obce v feSeném Uzemi jsou starobylého zaloZeni, protoze sidelni struktura
oblasti je v zasadé stabilizovana jiz od doby ¢eského ranného stiedoveéku, tzv. od 10. az
11. stoleti.

Podiipsko a celé drodné Polabi patii k ngdiive a nejhustgji osidlovanym
céstem Cech. Z Gzemi obce i zokoli pochézi mnoZstvi archeologickych nélezi
dokladgjicich prakticky kontinuelni osidleni od nedlitu az po dobu hradistni. Proto se i
sidelni struktura tohoto prostoru stabilizovala velmi brzy a pozdéjsi vlivy ji podstatng

ARCHEKA

nezasahly. Vnitini kolonizace tu znamenala prevézné jen administrativni opatieni —
vymahani zékupu a prechod od natural ni na penézni rentu. Obce, nékteré je&te s drobnymi
feudalnimi sidly, do¢asné zaniklé a opusténé za tficetileté vaky, se vétSinou obnovily na
pavodnich lokalitéch. Vznik barokniho velkostatku i jeho pozdéjSi redukce a raabizacni
parcelace zasdhly vyrazné pouze vnitini strukturu sidel, nikaliv jiz stabilizovanou kostru
sidelni struktury.

Obec Hotin se v historickych pramenech pfipomina jiz roku 1319. Byla
vzdy mélnickym podhradim a v poloving 18. stoleti zde zaozili svou rodovou rezidenci
mélni¢ti Lobkowitzové. To se dodnes promita v baroknim pidorysu obce, ve kterém je na
osu zameckého praceli komponovan hlavni obecni prostor, vzniknuvsi patrné propojenim
ptivodniho jédra obce se zameckym ared em.

Doklady o existenci osady Vrbno pochézeji z 11. stoleti, obec i kostel jsou
dolozeny r. 1241. NejstarSi sidelni jednotka se naézaa na jiznim okraji nad tzv. Starou
Vltavou, jgiz poloha je doloZzena na nestarSich katastrdnich mapéch. Severngji lze
piedpoklédat pozdgj S mansky dvar s vazbou na prvotni romansky tribunovy kostel.

Sosadou Vrbno se setkavame téZ v pisemnych pramenech v souvislosti
s majetkem mélnické kapituly. Nejstarsi zprava o existenci osady Vrbno je datovana po
r. 1055 a Vrbno a sousedni Hotin jsou uvadény jako osady, patiici k mélnickému hradu.

Dlouhodobym piisobenim krélovninych zama a prostiednictvim majetku
hradské spravy z Mélnika byly v letech 1319 a 1321 krdlovnou EliSkou Pfemyslovnou
vysazeny nové grunty ve Vrbné. Ve 14. stoleti vzristaa drzba kiizovnika s éervenou
hvézdou, ve stoleti 15. se objevuji da& majitelé —Mléckové z Vrbna.

Po dobu barokni ztratila obec sviij dfivejsi vyznam ve prospéch sousedniho
Horina

V sedmdesétych a osmdesdtych |éech naseho goleti hrozila vézneé
zaséhnout starobylou sidelni strukturu stdtem prosazovana stiediskova soustava osidleni,
ktera by v diisledku znamenela zanik drobnych venkovskych siddl.

Obec Horin asousedni osady vznikly jako zem&dél ské obce a po celou dobu
své existence byly tésné spjaty se zemedélstvim, které bylo urcujicim faktorem v celém
jgich historickém vyvaji.

B.Il.  Urbanistické zaloZeni a vyvoj

Podnes zachovana kompozice obce Horin je barokniho pavodu. Na osu
praceli zameckého aredlu navazuje hlavni vnitini prostor barokni obce, spojujici se
zamkem piivodni ndves. Mirné poruSeni ptidorysné symetrie je dano polohou staré névsi.
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Dnes je tento historicky modelovany prostor vice — méné zanedbéan a Hof¥in :
zasluhoval by odbornou péci. Jsou zde soustiedény funkce piiduSgici smiSenému Gzemi, g s
coz sveédei o tom, Zei dnes je tento prostor spravné vniman. 1304 —ared zamku

Ostani parcelace obce je pozdgjsiho data, napt. rozparcelovany hon na - budova zamku
jihozapadnim okrgji obce - ,,Nakopesku" ( 20. aZ 30. |é&a 20. stal. ). - kostel sv. Jana Nepomuckého
V soucasnosti  probiha novd, pievazné obytna vystavba v prolukach - hospodéarska budova l.
v intravilanu obce.
- hospodérska budova 1.
Vrbno méa zachovéan stiedoveéky ptidorys v ndvaznosti na umisténi pavodni
tvrze. Hmotové i v kompozici vzacné dochovana obec je navrZzena na vyhlaSeni - park
paméatkovou z6nou. Pozd&jSim vyvojem vznikly velké plochy zemédglskych aredi, - miyn
géstedné v misté pavodnich statkd. Soucasnd komplikovand situace v zemédélstvi je
z velké &asti piicinou jgich neutéSeného stavu, ktery hrozi vyustit do nakladné demolice. - zZiicenina
Péivodni zemeédélské zaméteni nedéva jiZz dnes obci dostatecnou naplii pro - dam zahradnictvi
plnohodnotny rozvoj a je otézkou, zdaajak se podaii zachranit kulturni bohatstvi pavodné - hdjovna

vzkvétgjiciho sidla.

Osada Z€l¢in je seskupenim nékolika obytnych doma pii rozsahlém aredlu - socha sv. Jana Nepomuckeno

zemédélské vyroby. Dnes je tato lokalita predmétem restituce a podle Gdaia obecniho 1305 — kaple ngjsvétgj§i trajice

- tuenti Vwusivaif ared “besi f _
Ufadu restituenti vyuZivaji aredl jako drabeZi farmu 1306 — aresl hrobni kaple Lobkovici

Brozanky — piivodné brod pies Labe k Mélniku — osada rozlozena podél .
komunikace do &e polabské roviny tvori dnes obytné zazemi okresniho mésta. - hrobni kaple

- ohradni zed’ s ptistupovym schodistém
B.Ill. Stavebni fond a kultur ni pamatky 1308 — socha sv. Anny

3682 — vyklenkovéa kaple ( trojboka)
Kvalita stavebniho fondu v feSeném Gzemi do znatné miry vypovida o 3683 — Vraiiansko — hofinsky plavebni kandl se zdymadiem
vyvoji a déni v Uzemi. PovSechné |ze konstatovat, Ze stavebni fond, svyjimkou nové yp
vybudovanych a udrZzovanych rekreagnich a nekterych obytnych objekti, je v pomérng - zdymadlo
§patném stavu. V ngjhorSim stavu jsou objekty byvalého statniho vlastnictvi — byvalé L
sténi statky a kulturni pamétky. - plavebni kandl ( cast )
3684 —hgovna ¢.p. 40

Znatné poSkozené jsou zemeédél ské budovy — statky s prid uSenstvim, jejichz

soucasné vyuZiti je vétSinou problematické, at’ uz jsou v soukromém vlastnictvi, nebo jsou Objekty navrzené k pamétkové ochrané v r. 1994 :
predmétem restituci, ¢ vyuzivané zemédelskymi druzstvy. Do znatné miry se na tomto o
stavu podili nevyjasnéna stétni agrarni politika. - aredl &p. 7
V neutéSeném stavu je zamecky ared. Objekt zamku, mlyn, piilehly velky - vyklenkova kaple
dvir, oranZerie a ostatni objekty budou v brzké dob¢ vyzadovat velké investice, které by - aredl dvorac.p. 28

zabranily jgich devastaci.
Soupis kulturnich pamétek :

ARCHEKA 7
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Brozanky :

- Zvonice se zvonem

- aedl ¢.p. 5

- vejminek se Spycharem &.p. 21

Vrbno

1309 —ared kostela PovySeni sv. Kiize

- kostel

- mérnice

- hibitovni zed

Obec navr Zena na vyhlaSeni pamatkové zony

Predkladany navrh Gzemniho planu respektuje a chrani pamatkové objekty
v Uzemi jak navrzenim jgich piiméteného funkeniho vyuziti, tak jeich zapojenim do
prostorové kompozice Gzemi.

B.IV. Obyvatelstvo a bytovy fond

B.IV.1. Souéasny stav

Obec Hotin ve své soucasné podobé je Uizemim mirné depopulacnim. Vyvo
poctu obyvatel mezi lety 1970 a 1980 byl mirng klesgjici, po roce 1980 vSak prichéazi
rychly pokles pottu obyvatel zapricinény odlivem zeiména mladSi populace do
panelovych sidlist v Mélnice a okolnich méstech. Stiediskova soustava osidleni zigme
vyvoj poctu obyvatel obce piiliS neovlivnila V soucasnosti |ze pocitat s prolongaci
mirnych depopul aénich trenda v souvislosti s Gtlumem zemédgl ské produkce.

Vyvgj je dokumentovan nasledujici tabulkou, Udaje jsou prevzaty ze S¢itani
lidi, domi a byt — okres Mélnik 1991 a z retrospektivniho lexikonu obci za Iéta 1869 aZ
1950. Udaje za posledni roky jsou zistény zpracovatelem na obecnim Gradé a ptimo
v terénu.

Tab. C. 1 Vyvoj obyvatelstva obce Hotin v letech 1869 aZ 1996
‘rok ‘1869 ‘1900 ‘1930 ‘1950 ‘1970 ‘1980 ‘1991 ‘1996 ‘2000 ‘né\lrh‘

ARCHEKA

Poéetobyv.‘ ‘ ‘ ‘ ‘1051 ‘933 ‘762 ‘700 ‘ ‘1000‘

tab. C. 2 Vékova struktura obyvatel stva v roce 1991

Pocet
obyvatel 014 [ M15 | Z15 | M60+ | 255+ | Poprod. | Pram. vek
59 | 54 Vek
762 120 | 258 | 198 | 51 | 126 | 232 | 388

Z tabulky ¢. 1 jasné vyplyva depopulaéni trend v feSeném Uzemi a vyvstéava
otazka, jak se bude obec vyvijet v dalSich letech. Na celkovém Ubytku obyvatelstva se
znagng podili migrace.

Jednou z rozhodujicich pii¢in soucasné populacni nestability je neutéSena
situace v zemédélstvi ( nevyjasnénd agrarni politika, opusténé zemédélské objekty,
zanedbana krgjina), kter neprispiva k udrzeni arozvoji pracovnich prilezitosti v misté ak
sepéti lidi se sidlem a jeho okolim.

B.IV.2. Perspektivy vyvoje obyvatelstva

Vzhledem k dosavadnimu vyvgji je nutno pogitat alespoii v bezprostiedné
nad edujicim obdabi s piipadnym menSim Gbytkem obyvatelstva v obci a s pokracujicim
stérnutim populace. Pripadnou zménu dosavadnich trendi by mohla podminit vhodna
populagni politika obecniho Ufadu zamérend na podporu nové rodinné vystavby.
Zpomalenim vyvoje spadovych sidel ( Mélnik, Horni Pocaply ) 1ze piredpokladat urcité
omezeni predevdim migra¢nich trenda.

Stabilizaci populacniho vyvoje miaze v budoucnu kladné ovlivnit vytvéreni
pracovnich prilezitosti v obci a pestré nabidka obytnych ploch. NavrZzené feSeni se snazi
saturovat tyto potieby navrhem ploch ve vzgemné priméreném poméru pii soucasném
respektovani funkce Hoiina jako kvalitniho obytného zazemi okresniho mésta.

V pozdéjSich létech se ocekava postupny narist populace a stabilizace
ptirozeného populacniho vyvoje. Na konci ndvrhového obdobi se predpoklada dosazeni
cca 1000 az 1100 obyvatel, coZ odpovida trovni roku 1970.
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B.IV.3. Bytovy fond

Dosavadni vyvo] bytového fondu svéd¢i o jeho trvalém dlouhodobém

Ubytku.
Uvadime vyvoj pottu trval e obydlenych domti a neobydlenych doma :
tab. ¢. 2 Pocet trvale obydlenych doma v obci Hotin v letech 1970 - 1991
Trvale obydlené domy Neobydlené Navrh
domy .
Obydlené domy
1970 1980 1991 1991
189 206 232 54 328

Pocet bytt se méni piredevSim vystavbou rodinnych domkai, ktera byla dosud
znagn& omezena. V soucasnosti 1ze jedté ocekavat mensi Ubytek bytového fondu chétranim
neudrZovanych staveb. V dalSich |éech bude postupné bytii v obci opét pribyvat.

Uzemni plan vymezuje dostatesné plochy pro vystavbu rodinnych domi jak

v prolukéch pavodni zastavby, tak na volnych plochach.

V Hotiné jsou navrzeny plochy pro vystavbu 55 rodinnych domi a tomu
odpovidajici plochy pro vybavenost. V Brozénkach se piedpokldda vystavba 29-ti
rodinnych domi a ve Vrbné 6-ti rodinnych domi. V Zel¢ing se nova obytna zastavba

nepiedpoklada

Soucasné vybaveni byti je dosud podstandardni, neexistuje v celé obci
splaskova kanalizace, plynofikace dosud neprobihd, vytapeni je u pievazné vétSiny byta
na pevna paiva nebo na rozvézeny topny plyn & elektricky. Telefonizace obce je

uspokajiva, obec manovy vodovod pro Brozanky a Horin.

Uzemni plén navrhuje komplexni odkanalizovani Hotina s Brozankami,
které jsou casti Uzemi snejvySSi koncentraci obyvatelstva. V dalsi fézi je navrzeno
odkanalizovani Vrbna samostatnym systémem. Odkanalizovani Zel¢ina neni redné
z ekonomickych davodi, naklddani sodpadnimi vodami z domécnosti je v Zelging

feSitelné v ramci zemedél skych provozii.

Déle UPO navrhuje komplexni gazifikaci Hotina a Brozéanek, vyhledové pak

s moznym napojenim i do Vrbnaa Zel&ina.

ARCHEKA

Zéasobovani vodou pro Vrbno a Zel¢in je projektovano vramci rozvoje
vodérenské soustavy KSKM napojenim na hlavni vodovodni privadéé z Libéchovky
spolecné pro Luzec a Chramostek.

Stavebn¢ technicky stav objektii dokumentuje vykresova ¢ast dokumentace
Prizkuma a rozbord.

B.V. Obcéanska vybavenost, obchod, sluzby

Obec Hotin je Uzemim s nedostate¢nou Urovni obsluzného zabezpegeni
obyvatel. Je to dano jeji specifickou polohou v okrese Mélnik a dosavadnim depopulagnim
vyvojem. V obci Hotin je jedna prodejna potravin naproti obecnimu Gradu, v Brozankéach
jerovnéz jedna, ve Vrbng chybi.

Obec Hotin mé jeden pohaostinsky provoz - hospodu, ve které se neptipravy;i
teplé pokrmy. V Brozénkéach hospoda neni a ve Vrbné je zaviena

Co se tyée duzeb, ve Hotiné v soucasnosti nejsou lokalizovany a
obyvatelstvo za nimi dojizdi predeviim do Mélnika

Cést prostor , vétSinou hospodaiskych ¢asti byvalych usedlosti, je prongjata
pro komeréni vyuziti aéést je prongata pro podnikatelské tcely ( MAVELA atd. ).

Lazkova kapacita v obci v soucasnosti neni. Mal oobchodni obrat na jednoho
obyvatele se zpracovateli Gzemniho planu nepodatilo Zjitit.

NavrZena koncepce vybavenosti, obchodu a duzeb uvazuje s rehabilitaci
ptivodnich navsi. Objekty a plochy pfi navsich jsou vymezeny pro smigenou funkci. To v
praxi znamena, Ze do téchto ploch Ize umidtit pravé funkce obchodu, sluzeb, ubytovani a
jiné vybavenosti v kombinaci s bydlenim.

Na naves v Brozankach navrhujeme umistit hospodu v objektu statku pfi
severni strané. Ve statku pii vychodnim okraji je navrzen penzion do 15 liazek v
kombinaci s agroturistikou. Zapadni a jizni partie névsi je tieba dokomponovat i ve
hmotéach a umistit sem predevSim obchody. Ze samotného prostoru ndvsi je vymisténa
tranzitni doprava, coz umoziiuje kratkodoby pobyt a setkavani obyvatel obce.

Naves v Horing a prilehlé objekty a plochy jsou rovnéz navrzeny prevazné v
ramci smiSeného Uzemi. Kromé obchodu, suzeb a Skolskych zatizeni pocita Gzemni plan s
umistovanim aktivit, douZicich turisttim a navstévnikam obcei zamku.

Hospodu v Hotiné v centru obce je tieba zachovat a podporovat.

V jizni partii obce v nové obytné zastavbé jsou navrZeny drobnéjsi plochy
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Ve Vrbng¢ odvisi rednost umisténi vybavenosti na tom, zda se podati z
ptivodné zemeédélské obce vytvorit sidlo atraktivni pro bydleni. Dosavadni spolecensky a
ekonomicky vyvoj nedava predpoklad pro rozvoj obce, naopak. Uzemni plan dimenzuje
vybavenost na vyhledové ieSeni, které jako podminku realizovatelnosti stavi investice do
Uzemi, jinak hrozi obci dalSi devastace. Zde je tiebafici, Ze Gzemni plan nemtiZe suplovat

spolecensky vyvoj.

V Zel¢ing navrzené ieSeni nepotitd s rozvojem bydleni a proto zde

vybavenost neumist'uje.

Z vySe uvedeného je patrno, Ze pro obec v budoucnu bude znovuoZiveni

sluzeb jednim z dileZitych dkola.

V Horing je zakladni Skola, do které dojizdeji déti z ostatnich ¢asti obce a z
Bykve a JeniSovic. Skola je pomérné slusné udrZzovana a je u ni vybudovan venkovni

sportovni arekreacni aredl.

Se Skolou v Hofing sousedi matefska skolka a provoz Skolni jidelny. Obg
Skoly Uzemni plan ponechava v dnesni lokalité. Pro dimenzovani Soly na névrhové

obdobi Uzemniho plénu jsou rozhodujici dva podstatné faktory :

1/Zpomaleni rastu spadového centra Mélnika - didedkem je dostatek

kapacitv. ~ meélnickych Skolach

2/Kompozice Hotina jako obytného zédzemi Mélnika - didedkem je narast

poctu déti a potieba Skol skych kapacit.

V soucasnosti fungujici Skolsky autobus dovazi déti z Hotina do Skoly v
Meélnice. Otazkou je, je - li toto feSeni prijatelné ve vyhledu pri zvétSeni poctu deti.
Uzemni plan navrhuje pro vyhledovy pocet obyvatel realizovat pristavbu zékladni Skoly.

Pro predSkolni déti navrhuje Uzemni plén redizaci matetské Skoly na

soukromé bézi v ramci obytnych ploch.
Z hlediska zdravotnictvi spaduje obec zcelak Mélniku.

Zgji&eni zakladni zdravotni pée je navrZzeno rovnéz na privétni bézi v ramci

novych obytnych ploch.

B.VI. Pramysd, tézba, stavebnictvi

Z&dna z femednych vyrob v feSeném Gzemi nikdy nenabyla pramysl ového
charakteru a ani v budoucnosti zde neni predpoklad pro umistovéni rozsahlejSich aktivit

zpracovatel ského primyslu.

ARCHEKA

Zapraci v pramyslu vyjizdi obyvatelstvo piedevS§im do Mélnika a Hornich
Pocapel.

S dokonéovanou realizaci nové trasy privadéce k dénici D8 a samotné
dalnice smérem ke stétni hranici se podstatné zlepSi dopravni pristupnost obce. Ani tento
fakt vSak zigimé nepodmini umistovéni pramyslovych ploch.

Rozvoj zpracovatelskych ploch by mohl byt podnicen napi. v souvislosti s
péstovanim technickych plodin, nebo ovoce a to na plochach byvalych zemédélskych
aredl, ¢i vymezenych Uzemnich rezerv v Brozankach. Obec tak ziskd pracovni piileZitosti
v misté, prispivagjici ke stabilizaci populagnich trenda. Je vSak tieba zdaraznit, Ze jakékali
vyrobni aktivity a programy v Uzemi Ize umistit pouze v omezené mite a kapacité - s
ohledem na charakter izemi pouze ve forme " nerusici vyroby ", ktera nema narok na vétsi
plochy a neobtéZuje tzemi hlukem, exhalacemi, ¢ dopravni zatézi.

T&Zebni prostory se v feSeném Gzemi nevyskytuji. Ani zaméry na piipadnou
t&Zbu razné mocnych vrstev terasovych Stérkopiski, které buduji prakticky celé Gzemi
obce, ngjsou znamy. V navrhovém horizontu Gzemniho planu obce se téZba Stérkopiskt
nepiedpokléda VVzmezena progndzni 1oziska &teérkopiskt Bykev a Hofin jsou vyznatena
v grafické ¢asti, stézbou se prozatim neuvazuje.

Do reSeného Gizemi okrgjové zasahuje | 0Zisko ¢erného uhli mélnické panve a
jsou vymezeny prognozni zasoby této suroviny. S téZzbou se nepocita a Gzemni plan
plochy pro téZzbu nevymezuje ani v dlouhodobém wvyhledu. Vzhledem Kk vysoce
zvodnélému nadloZi neni tézba uhli redln& Lozisko bylo aktuané vyiazeno z prognéznich
zasob.

V rémc ploch skladovacich a komer¢nich se pogitd se skladovanim,
ptipadné prodejem stavebnich hmot.

B.VII. Zemédélstvi alesnictvi

B.VII.1. Zemédélstvi

Stavajici stav :

V celém teSeném Gzemi byly prakticky dokonéeny restituce a doSlo k
transformaci pavodniho slouc¢eného JZD Nova Ves. Nyni v Gzemi hospodati na orné piade
ZD Nova Ves, spole¢nost Terra Bohemicaanékolik soukromych zemédél ca.

Soukromé hospodéistvi v Zel¢iné se obnovuje a orientuje se na
driibeZarskou produkci, misto pavodnich kravinu.

Prosperujici soukromé hospodérstvi je rovnéz ve Vrbng.

10
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Rozsahly zemédélsky ared v Horing u zamku je v soucasnosti bez vyuziti.
Ared byvaého statku a teletniku v Brozankach je vyuzivan nezemédgélsky. Zemedelsky
aredl najihu Hotina je vyuzivan pouze minimané zemédél skym druzstvem Nova Ves.

Aredl Terra Bohemica pti silnici 1/16 je svou néplni orientovan predevSim

na technické zazemi zemédglské vyroby.

Plochy pro prekladku agrochemikdlii do praskovacich letadel a kapacity pro
uskladnéni agrochemikdii pri Hofinském leti&i jsou ve Spatném stavebnim a technickém

stavu, coz v soucasnosti znatné omezuje moznosti jejich vyuziti.

Orna pida v Uzemi je pres Gtlumové tendence stdle v celém rozsahu

obdélavana, predevsim pro jeji dobrou kvalitu a Grodnost.

Pidni a klimatrické podminky jsou pro zemédglstvi piiznivé, i kdyz ne zcela
idedlni. Refené Uzemi néleZi Klimatickému regionu T2 - teply suchy s pramérnymi
teplotami 8 az 9°C, srézkami cca 500 mm za rok, pramérnym poctem 40 az 60 suchych

dnii za vegetacni obdobi a vidhovou jistotou vyjadienou koeficientem 0-2.

Pidotvornym substratem jsou na vét&ing Gzemi fiéni uloZeniny charakteru
Stérkopiski ( Ficni terasy ), aspraSe charakteru hlinitopiscitych uloZzenin. Mezi Hotfinem a

Vrbnem jsou i polohy vatych piski.

Uvedenym podmink&m odpovida i ptirozeny vyvin pad. V feSeném Gzemi

jsou zastoupeny témét vyhradné nédedujici hlavni padni jednotky ( HPJ ) :

01- Cernozemé na sprad, stiednd t&7ké, pievazné s piiznivym vodnim

rezimem.

05- Cernozem stiednd t&zké vysudné na sprad s méo vododrznym

podlozim.

10 - Hn&dozeme na hlinitopiscitych sedimentech, stiedné tézké, prevazré s

piiznivym vodnim reZimem.

13 - Hnédozemé na hlinitopistitych sedimentech, lenké, s méng piiznivym

vodnim rezimem.

21 - Hnédé pady a drnové pady na piscich, velmi lehké asilng vysusné.
55 - Nivni aluzni pady na nivnich ulozZeninach, velmi lehké, vysusné.

56 - Nivni pady na nivnich uloZeninach, stredné tézké s ptiznivymi

vlahovymi poméry.

Pidy jsou ohrozeny vétrnou erozi, ktera zejména v soucasnosti po zceleni do
rozsahlych hont zpiisobuje jejich degradaci odnosem jemnozemé a humézni slozky. Tyto

dtivody vedly k tomu, Ze Hotin ajeho okali je typickou zavliahovou oblasti.

ARCHEKA

Zé&vlahova soustava je projektovana na vyuziti pasovych zavlazovact nebo
klasického trubniho zavlahového detailu. Zavlaha je v soucasnosti predevsim vzhledem
nepiiznivym makroekonomickym podminkam vyuzivana nedostatedng.

Zéavlaha byla v Uzemi navrhovana mimo jiné i pro svou piidoochrannou
funkci proti vétrné erozi, jako kompenza¢ni opatieni proti negativnimu dopadu zcel ovani
pozemki do velkych honti. Pri sou¢asném snizeni zavlahovych dévek, se na postizenych
honech nebezpeti vétrné eroze podstatné zvysuje.

Uzemnl’ plén umistuje do Uzemi novou liniovou zeleii podél cest a v ramci
funkenich prvki USES, ktera bude mit piiznivy vliv na omezeni vétrné eroze.

Spatny a7 dezolatni stav vétSiny objektt zemadslské vyroby, predevdm
velkovyrobniho charakteru dokumentuje soucasny Gtlum a problémy zemédglské vyraby.
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Prehled ploch zemédélské pady ( ha):

Hofin Brozanky Vrbno Zeléin Celkem

Orna 419,75 211,08 208,91 205,79 1045,53
Chmelnice 0 0 0 0 0
Vinice 0 0 0 0 0
Zahrada 6,31 6,80 4,30 0,39 17,8
Ovocny sad 32,84 13,66 0,54 0 47,04
Louka 14,09 0 7,32 0 21,41
Pastvina 1,23 0,04 1,90 2,13 53
Celkem 474,22 231,58 222,98 208,31 1137,09

Celkova vyméra katastrii :

Hotin : 656,31 ha

Brozanky : 279,93 ha

Vrbno: 283,51 ha

Zelgin: 235,59 ha

Obec celkem : 1455,34 ha

Pozemkové Gpravy

V katastru Hotin v lokalité Mrkvice probéhly komplexni pozemkové Upravy,
které vymezily novou organizaci ptidniho fondu. V katastru Zel¢in je schvéleny projekt

komplexnich pozemkovych Uprav.

V Gzemnim plénu jsou uvedené KPU respektovény. Pro dal& komplexni
pozemkové Upravy bude platnym podkladem Gzemni plan obce. V rémci budoucich KPU

na zbyvajicim Gzemi budou zejména redizovany navrzené prvky USES.

Navrh :

V feSeném Uzemi bude zemédglstvi, predevSim rostlinna vyroba, nadde
uréujicim krajinotvornym faktorem. Orn4 pida s zachova dominantni postaveni v
celkovém vyurziti ploch. Oproti sou¢asnému stavu vSak dojde k posunu v celkové struktuie
zemédélského padniho fondu ve prospéch sadi a trvalého drnu. V Uzemnim planu se

nerozlisuji louky od pastvin, vyuZiti trvalého drnu se podrobné nevymezuje.

ARCHEKA

V Zivotisné vyrobé ustupuje chov skotu a prasat ve prospéch dribezarstvi.
Z&dné kapacitni objekty pro chov skotu a prasat v Gzemi nejsou a nové se nenavrhuji.
Jedinym zatizenim velkovyrobniho charakteru pro drilbezéiskou produkci je zemédélsky
aredl v Zel¢ing, ktery méa stanoveno ochranné pasmo 450 m. Tomu odpovida kapacita do
10 000 ks slepic nebo brojlera. Pokud bude zgem opétovné obnovit v Zel&ing chov skotu
misto dribeze, ptipadav Gvahu kapacitado 200 VDJ.

V Brozénkach bylo vyhl&Seno ochranné pasmo velkokapacitniho teletniku.
Vzhledem k jeho dal Simu nezem&délskému vyuZiti se toto pasmo navrhuje ke zruSeni.

Objekty velkostatku Hotin jsou v UPD navrZeny jako zézemi pro prilehlé
plochy sadii a souvisici rostlinnou vyrobu. Maji pfimou vazbu na zemgdélské pozemky
smérem na jihozapad a piijezd z hlavni ulice smérem od zamku.

Vyuzivéani zavlah se predpoklad& na Urovni soucasné kapacity zavliahové
soustavy VlitavaV.

Se zenédélskou vyrobou byly vzdy tésné spjaty predevSim malé obce v
feSeném Gzemi, Vrbno a Zel¢in. Charakter zemeédélské vyroby v oblasti, jgi prosperita a
rozvoj bude uréujici pro samotnou budouci existenci Zel¢ina a bude hrét stézejni roli i v
dal§im vyvaji Vrbna.

Zébory zemédélské pady jsou navrZzeny predevSim v souvislosti se
zastavbou pro rodinné bydleni v Hoting, v Brozankéch a ve Vrbng. Jde o polohy v logické
navaznosti na stavajici souvide zastavéné Uzemi, respektujici vétSinou zatopove céary Q
100, netiistici plochy ZPF. Kapacita je zdtivodnéna v urbanistickém navrhu a odpovida
postaveni obce v sidelni struktuie a zgmu o bydleni v oblasti.

Lokalita ¢. 3 v Brozankach. Tato lokalita se dde na etapy nerozdéluje,
protoze je z ekonomicého hlediska nejvyhodngjsi postupovat ve vystavbé v jediném sledu
vzhledem k vyuZiti potizenych podmiiujicich investic — komunikace, sité. Pro umoznéni
vystavby v Brozénkach a z&roven pro celkové zlep3eni hygienickych poméri v celé obci
je navrzen pruh izolatni vysoké zelené podél nové trasy silnice I/16, kterd neni dosud od
obce nijak oddélena a zvysujici se provoz na této komunikaci je v zastavbé neprijemné
vniman ( zdbor & 4). Soucasné v prvni etapé bude mozné vyuZzit stavajici proluky
v Brozankéach i v Hofing v souvid e zastavéném Gzemi — | okality ¢. 2, 6a, 6b.

Lokalita ¢. 7 v Hoting, rovnéz se predpoklada jei zainvestovani a zastavéni
vco nekratSim casovém sledu. Soucasné je mozna zéstavba i v ploSe zaniklého
zemeédgélského aredlu, kterd vytvori novou ulici smérem k bytovece u zdymadia - lokality ¢.
11a, 11b, 123, 12b al13.

Predpokl ada se doplnéni vystavby na dalSich plochach v Haoring, tj. lokdity
8,9, 10, 14, 15, 16 alokalitag. 5.

Mimo etapizaci stoji navrhovand vystavba v Novém Vrbng, kterd je
pokratovanim zéstavby podél zalozené ulice a nema Zadnou faktickou spojitost
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srozsahlg§i vystavbou v Horiné a v Brozankach. RovnéZ se nezarazuje do etap zabor pro
novy most nasiinici do Vrbnaa zabor pro USES.

ARCHEKA
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Vyhodnoceni zaboru ZPF :

24 Brozanky | OM& |0016|1.1000| | Tech. vybaveni | mimo
orna 1.13.00 Sport arekreace | mimo

25 Hotin 303 | 1.21.10| 1LV

26 Zeldin omd | 30 |1.1300] Il USES-LBC | mimo

CELK 48,96

lokalitaletapa) katastr | kultura [plocha| BPEJ | tfida duvod Poloha
gido (ha) ochrany Vitd]
ZPF soucasné
zastav.
Uzemi
Brozanky, | orna Vystavba RD mimo

1 Ho¥in 3,68 | 1.1000 | |
Brozanky, | orna | 1,08 | 1.01.00 | Izolagni zelen mimo

Hotin 1,10 | 1.10.00 I

0,53 | 1.13.00| 1
Hotin ona | 50 [1.13.00| | Sportovni plochy | mimo
4 Hotin orna 347 111300 L Vystavba RD. mimo

351 [12110| V
5 Horin ona | 003 |1.10.00| | Tech. vybaveni | mimo
6 Horin omna 10,2757/ 1.13.00 | I Parkovisté mimo
orna 1.10.00 USES mimo

7 Ho¥in 051 | 1.13.00| 1,11
8 Horin ond | 0,03 |1.13.00| I USES mimo
9 Hoiin ona | 01 [1.1300| I Neruici vyroba | mimo
orna 1.13.00 Nerusici vyroba | mimo

10 Ho¥in 0,25 | 1.21.10 | 1,V
11 Hotin ond | 020 |1.1000| | Zahr. kolonie | mimo
12 Hotin ona |11,84|12110| V Rodinnédomy | mimo
13 Hotin ona | 014 | 1.21.10| V Most pieskandl | mimo
14 Hotin ona | 012 | 1.21.10| V Most preskandl | mimo
15 \/rbno ona | 873 |1.050L| Il Rodinnédomy | mimo
16 Hotin ona | 022 |110.00| | USES mimo
17 Hotin ona | 045 |1.13.00| I USES-IP mimo
18 Hotin ond | 029 |1.13.00| I LPF-OR mimo
19 Hotin ona | 017 |1.13.00| I Obchod, sluzby | mimo
20 Hotin ond | 051 |1.13.00| I Obchod, sluzby | mimo
21 \/rbno ona | 021 | 1.0501| Il Park mimo
22 \/rbno ond | 045 | 1.050L| |l Park mimo
23 Hotin ona | 002 | 1.21.10| V Tech. vybaveni | mimo

ARCHEKA

Zabor ¢. 20 je kompenzovan rekultivaci plochy po odlesnéni — 0,29 ha
Vv misté sestupné roviny k pristavaci draze |eti .

B.VII.2. Lesnictvi

Lesy maji v Uzemi predevSim krajinotvorny vyznam, dalezité jsou rovnéz
funkce vodohospodéiské a ptidoochranné, ostatni produkéni funkce jsou ai v budoucnu
budou podruzné. V Horinské bazantnici, kterd je nejkompaktngSim lesnim celkem v
Uzemi, jsou predpoklady pro rozvoj myslivosti a souvisicich aktivit v oblasti chovu a pée
o lovnou zvét.

Odbornou spréavu lesi v Uzemi vykonavaji Lesy CR, Mélnik.
Hodnotné lesni celeky v Gzemi jsou :

Horinska bazantnice - doubrava v prostoru terénni deprese po byvalém
fiénim rameni av jejim okoli, 18 ha Je v soukromém majetku.

Zamecky park - luzni les, ,,anglicky park”, doubrava s lipou, olSi, jasanem.
Sidonka—luzni les, doubrava stopolem, olSi, jasanem.

Z hlediska poSkozeni lesnich ploch jsou vSechny lesy v ifeSeném Uzemi
zarazeny do kategorie ,,B“.

Zbyvajici lesni plochy jsou drobnélesiky, vétSinou doubravy a ol Siny.

Zabory lesni pady pro vystavbu navrhovany nejsou. S odlesnénim se pocita
pouze v pripads &ésti lesika "U chramostecké cesty”, celkem 0,03 ha (2974 m?) zébor
¢. 20L, které je zduvodnéno uvolnénim koridoru vzletové a pristavaci drahy pro letiste
Hotin. Na odlesnéné ploge bude orna piida. Nahradou je navrzeno nové zalesnéni v téze
lokalité nastavajici orné ptidé. Z diivodu celistvosti obospodarovanych ploch je novalesni
plocha v nepodstatng v&tsim rozsahu, ne? ma navrzeny zébor — 0,04 ha (4020 m?). Novy
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porost se ptimkne ke Chramostecké cesté a navaéze na liniovou zelefi navrZzenou podél

cesty v ramci systému rozptylené zelené v krajing.

VSechny lesy v feSeném Uzemi maji dominantni krajinotvor nou funkci apo

celé navrhové obdobi UPO bude tento stav zachovan.

Vramd realizace funkenich prvki USES ngsou lesy navrhovéany. Je
navrhovana prirodni nelesni zelei. | kdyz nékteré z téchto ploch budou osézeny i lesnimi
stromy, nebudou plnit funkci lesa, protoZze nebudou jako les obhospodarovany - neni

v téchto plochéch napiiklad vibec piipustna tézba dieva.
Vyméry lesni pidy :

stav ubyva pribyva
Hotin : 26,79 ha 0,03 ha 0,04 ha
Brozanky : 11,27 ha 0 0
Vrbno: 6,82 ha 0 0
Zelgin: 5,48 ha 0 0
Celkem : 50,36 ha

Celkova lesnatost feSeného Uizemi o vymeie 1455,34 ha ¢ini 3,46 %. Jde o
velmi nizkou lesnatost zpisobenou historickym odlesnénim ve prospéch intenzivniho
zemédélstvi. Nizk& lesnatost je z hlediska krginotvorného v ndvrhu Gzemniho plénu

céstetns kompenzovéana navrhem funkénich prvka USES s vysokou zeleni.

B.VIII. Rekreace a cestovni ruch

Obec Hotin neni  Gzemim s vyrazné vyvinutou rekreatni funkci. Podil

rekreatnich objektt v obci neni vyznamny.

navrh
26,80 ha
11,27 ha
6,82 ha
5,48 ha
50,37 ha

Obec nemaltuzkovou kapacitu hotel ového ani soukromého charakteru.

Rekrea¢ni objekty - domy, nebo celé zemedelské usedlosti - jsou ve vétSing
piipadt ve vliastnictvi obyvatel Prahy, nebo okresu Mélnik. Pro obec tento fakt znamena
predevSim to, Ze rekreanti se na vnitinim Zivoté obce (aZ na vyjimky) témét neliGastni a
neobhospodatuji okolni krajinu, zato domovni fond udrzuji v pomérné dobrém stavebnim

Stavu.

ARCHEKA

Udaje o poctu rekreacnich objektt z posledniho sitani lidu, doma a byta v
roce 1991 jsou pro obec Hotin uvedeny v tabulkéch domovniho fondu.

Uzemni plan navrhuje omezeny pocet pozemka v katastru Vrbnak vystavbe
rekrea¢nich domkti. Rovnéz vybrané stavajici objekty bydleni zarazuje do fumkce
rekreatné - obytné arozSifuje tak moznosti jgich vyuziti.

Obec ma dostatek ploch, vhodnych k umisténi kvalitnich rekreacng -
pobytovych, ¢ sportovnich aktivit pro okresni mésto.

Uzemni plan vymezuje Gzemni rezervu pro umisténi sportovng - rekreacnich
ploch nadmistniho vyznamu do jizni partie katastru mezi Hotin a VVrbno.Jedné se o plochy
dobte dopravné piistupné a atraktivni svym kontaktem s vodnim Ziviem.Ve vyhledu je
tieba zajitit ekonomickou rednost a ekol ogickou nezévadnost zameérii najegjich vyuziti.

Vyhledové dobré dopravni piistupnost a nesporné prirodni a kulturni kvality
Uzemi mohou piispét k rozvoji volného i vazaného cestovniho ruchu.

Pfi navsi v Brozankach je navrzena ubytovaci kapacita v penzionu s
agroturistickym zamétenim v prostoru byval ého statku.

Ubytovaci kapacity vySSi kategorie |ze vyhledové umistit v zamku, aby viak
byly ekonomicky redlné, je nutno jgich ztizeni vézat napt. na vyuziti Uzemni rezervy pro
rekreaci, ¢i jinych, turisticky atraktivnich aktivit.

Sportovné - rekreacni plochy ( parcour ) jsou navrzeny v lokalité pri
zdymadle kde se provozuji i dnes. Je navrzeno jejich propojeni prochézkovou cestou s
Brozankami a Mé&lnikem.

Pti plavebnim kandle je navrzen may pristav s nezbytnym zézemim pro
sportovni lodé.

ZvySeni atraktivity z hlediska cestovniho ruchu muze ptinést do Uzemi
navrzena rekonstrukce horinského leti&é, zahrnujici rozSiveni rozjezdové a pristavaci
dréhy.
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B.IX. Technickainfrastruktura

B.IX.1. Energetika

B.IX.11.  Zéasobovani teplem
Stavajici stav :

Objekty v FeSenych obcich jsou vytapény pievazné pevnymi palivy - hnédé
uhli. V Hoting a v Brozankéch v poslednich letech stoupa podil vytapéni elektrickym
proudem a to jak akumulagni, tak primotopné. U akumulacniho vytépéni se v nékolika
piipadech vyuziva kombinace s topenistém na pevna pdiva - dievni odpad. Podil
elektrického vytapéni v Horingé a v Brozankach dosdhl v soudasnosti cca 25 %.
Elektrorozvodné zévody postupné vytvareji podminky pro jeho dal§i uplatiovani.
Uplatiiuje se rovnéz vytépéni rozvézenym topnym plynem, ae v menSi mite.

Ostaini zpiisoby vytépéni se prakticky neuplatiivji. RovnéZz vyuzivani
netradi¢nich zdrojit energie - slune¢ni kolektory, tepelna cerpadla, se prakticky
neuplatnuje.

Ohtev teplé uzitkové vody je reSen vétSinou eektrickymi bojlery. Vareni je
pievézné na propan-butan z tlakovych lahvi, v mensi mite, zefména v nové zéstavbé, na
el ektfinu nebo kombinované - e ektrické pecici trouby a plynové vatidlové horaky.

Nadrazeny systém zasobovani teplem :

Katastrdnim Uzemim obci Hotin a Zel¢in prochéazi horkovod z elektrarny
Mélnik do teplarny Treboradice, ktery zasobuje teplem jako jeden z hlavnich zdroju
systém CZT pro vychodni ¢ast hl. m. Prahy. Vedeni je ve spravé Prazské teplarenské, a.s.
Energotrans. Se zasobovanim obci v feSeném Uizemi z tohoto zdroje se nepocita

Navrh :

V feSeném Uzemi je navrhovan komplexné postupny piechod na vytépéni
uslechtilymi palivy. V Hotiné a Brozénkéch bude jako hlavni topné medium vyuzivan
zemni plyn. Plynofikace Vrbna a Zel¢ina je technicky mozné a je redlnd i z hlediska
kapacity piivodniho VTL fadu DN 150. Predstavuje vSak vysoké investiéni néklady na
budovéni piivodniho fadu pro obé obce vzhledem k pomérné maému roénimu odbéru.
Plynofikace Vrbna a Zel¢ina je uvazovana ve vyhledu.

V obcich Vrbno a Zel&in bude po dobu névrhového obdobi UPO vyuZivano
elektrického vytapéni v kombinaci s dalSimi ¢istymi zdroji energie. Potita se i s
vyuZivanim kombinovanych systémi vytapéni, napi. akumulacni systémy pracyjici s

ARCHEKA

tepelnymi zdroji na el. proud v kombinaci s topenisti na spalovéni dievniho odpadu nebo
energetické biomasy. Potita sei s vyuzivanim rozvazeného topného plynu.

Moznosti vyuzivéni netradi¢nich zdroja energie se nabizeji predeviim v
souvislosti s provozy Zivogisné vyroby. Optimani lokalitou pro jeich aplikaci je Zegin.
V (vahu pfipada vyuZivani bioplynu, vétrné energie, slunecnich kolektort a
nizkopotencidniho tepla pomoci tepelnych ¢erpadel.

Uzemni plén zavazné nepredepisuje pro jednotlivé lokaity a vlastniky
konkrétni topna media. Navrhem plynofikace Hotina a Brozanek je otevirana moznost
hromadného piechodu na vytépéni zemnim plynem v téchto obcich.

Prechod na ud echtila paliva je tieba podporovat politikou Okresniho Gradu
( dotacni politika ) aobce ( poplatky za znegistovani ovzdusi ).

B.IX.1.2.  Zasobovéani €. energii
Stavajici stav :

V teSeném Uzemi byla v poloving Sedesatych let v zasadé dobudovéna sit’
vysokého napéti ( 22 kV ) napojené narozvodnu 110/22 kV Mélnik. Obce jsou vybaveny
trafostanicemi 22/0,4 kV o vykonu 100 az 400 kVA v nésledujici struktuie:

Horin: dvojity bet. doup 250 kVA - u zdmku
miiZova 400 kVA - Nakopecku
miiZovéa 100 kVA - zdymadio
dvojity bet. doup 400 kVA — Luna -odbératel ké
mifzova 100 kVA — leti&e -odbératel ska
dvojity bet. doup 100 kVA - TerraBohemica -odbératel ké

Brozanky: miizova 250 kVA - u bytovych doma
dvojity bet. doup 250 kVA - u statku

Vrbno: miiZzova 250 kVA

Zeléin: miiZzova 250 kVA
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Trafostanice v Horiné Na kopecku a v Brozankach u statku jsou nové
zZiizené aumoziuji spolu s rekonstruovanymi Gseky vrchniho vedeni NN av Brozankéach i
s novym Usekem kabelu NN zlepSené zasobovovani obou obci.

Vedeni vysokého napéti bylo piekladano v rdmci stavby nové trasy silnice
1/16 na novy most. Hlavni vedeni , Vraiany" postatuje kapacitné souc¢asnym potiebam
obci a je v pomérné dobrém technickém stavu. Transformatory jsou opravovany
vymeénnym zpisobem.

Rozvody NN jsou pievézné venkovni na sloupech, ¢aste¢né na konzolach na
fasadé domi. Podil kabelizace je minimalni. Zakabelizovana je oblast nové zastavby v
Brozankéch. V Horing jsou jednotliveé krétké kabel ové trasy, viz graficka ¢ést. Ve Vrbné a
v Zel¢ing jsou veSkeré rozvody NN venkovni. Dokumentace venkovnich rozvodt NN neni
k dispozici.

V Brozankéch a v Hoting byla ¢ast venkovnich rozvodi NN vyménéna Na
mnoha mistech vSak sit NN neodpovida dneSnim poZzadavkiim na provadéni, rozvody jsou
doZité a nevyhovuji ani vykonové. Kriticka situace je v nékterych ¢éstech Vrbna

Navrh :

V Hotiné a v Brozénkach Uzemni plan predpokléda kompletni kabelizaci
sekundernich rozvodic NN v rozsahu stavajici i nové zéstavby. Ve Vrbné je rovnéz
navrzena komplexni kabelizace v rozsahu pamétkové zény i v navrzené nové zastavbé v
Novém Vrbng. Prechod na kabelové rozvody v pavodni zéstavbé Nového Vrbna a v
Zel&ing se predpoklada v ramci postupného nahrazovani dozitého venkovniho vedeni.

V ramci nové vystavby v Hotiné a v Brozankach se piredpokladéa prestavba a
doplnéni rozvodtt VN 22 kV. Stévajici venkovni vedeni podél Brozanek a Hotina
smérem na Vrbno bude vymisténo do nové polohy mimo zastavéné Gizemi. V souvislosti s
novou vystavbou v Hotiné budou ziizeny nové distribuéni trafostanice feSené jako
kabelové umisténé v objektech, napojené VN distribucni kabelovou smyckou. Umisténi
trafostanic je voleno tak, aby sekunderni rozvody byly co nejkratsi a zaroveti byl umoznén
logicky postup vystavby smérem od jadra obce k jgimu okraji.

Pro podporu rozvoje elektrického vytépéni je navrZzena jedna dal§i kioskova
TSve Vrbné.

Zahgeni nové vystavby v Brozankéch i v Hoting je mozné bez zasaht do
stévgjicich rozvoda VN. Pro dostavbu v navrzenych plochach obytné zastavby v Horing je
vSak prelozka venkovniho vedeni nutna. Jde konkréné o vnéjsi pas ( ulici ) zéstavby na
jihu Hotina, pozemky podél silnice na Vrbno a o novou ulici od kiiZovatky Na kopecku
smérem ke zdymadl|u.

ARCHEKA

Navr h trafostanic :

Horin: dvojity bet. doup 400 kVA - u zdmku
kioskova 630 kVA - Na kopecku
miiZzova 100 kVA — zdymadlo
TS 1 kioskova 400 kVA
TS 2 kioskova 400 kVA
kioskova 100 kVA — pristav
V objektu 1000 kVA - Luna -odbératel ké
mifzova 100 kVA — leti&e -odbératel ké
dvojity bet. doup 100 kVA - TerraBohemica -odbératel ka
Brozanky: miizova 400 kVA - u bytovych domu
dvojity bet. doup 630 kVA - u statku
Vrbno: miizova 400 kVA obec
Kioskova 400 kVa Nové Vrbno
Zeldin: miiZzova 250 kVA
Bilance spotieby d. energie:
Hof¥in : pocet ptikon na | celkem
jednotek | jednotku
Soudasnd zéstavba:
Rodinné domy v kat. A 36 55 198
Rodinné domy v kat. B1 22 7 154
Rodinné domy s €. vytép. 20 20 400
b.j. v bytovych domech 4 4,5 18
Zamek 45
17
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Vyroba a Zivnostenské provozy 85 Zemedélstvi 20
Zemédél stvi 25 Vefgné osvétleni 2
Vefgina vybavenost 25 Nova zéastavba: (pFibyva)
Technické vybavenost 15 Rodinné domy v kat. A 1 6,5 6,5
Vefgné osvétleni 6 Rodinné domy v kat. B1 1 7,5 7,5
Nova zéastavba: (pFibyva) Rodinné domy s €. vytép. 5 25 125
Rodinné domy v kat. A 20 6,5 130 VyrobaaZivnost. provozy 4
Rodinné domy v kat. B1 25 7,5 187,5 Vergina vybavenost 50
Rodinné domy s . vytép. 5 25 125 Technické vybavenost 4
Rekreacni a ubytovaci zatizeni 60 Vefgné osvétleni 1
Vyrobaa Zivnost. provozy 1000 Soucet : 675,55
Technicka vybavenost 1 Soucet vykonu navrzenych TS 800
Vergné osvétleni 4,5
Soucet : 2479 —— 7 o
Soucet vykonu navrzenych TS 3530 Zeelik ngcr?t otek Feréﬁ%?kﬁa szl
Soudasnd zéstavba:

Brozanky : pocet piikon na | celkem Rodinné domy v kat. A 1 55 55

jednotek | jednotku Rodinné domy v kat. B1 2 7 14
Soudasna zastavba: Rodinné domy s €. vytép. 2 20 40
Rodinné domy v kat. A 24 5,5 132 b.j. v bytovych domech 2 4,5 9
Rodinné domy v kat. B1 17 7 119 Zemédél stvi 125
Rodinné domy s . vytép. 12 20 240 Vefgné osvétleni 6
b.j. v bytovych domech 35 4,5 1575 Soucet : 199,5
Vyroba a Zivnostenské provozy 75 Soucet vykonu navrzenych TS 250
Vergné osvétleni 4,5
Nova zéastavba: (piibyva)
Rodinné domy v kat. A 13 6,5 84,5
Rodinné domy v kat. B1 14 7,5 105 Pozn.: Uvedeny soucasny prikon pro objekty ve stavgici zastavbeé vyjadiuje
Rodinné domy s €. vytép. 2 25 50 rovnéz navrhovy stav po prechodu na udlechtilé zdroje energie a zohlediuje ocekavany
Technickéa vybavenost 8 standard vybaveni v ndvrhovém obdobi UPD.
Vergneé osvétlent ——— C * Do nové zéstavby je zahrnutai vyrobna spolecnosti Luna Mélnik, protoze

— %Ouc,et : 9765 sejedna o objekt aared kompletné rekonstruovany.

Soucet vykonu navrzenych TS 1030
Vrbno: pocet ptikon na | celkem

jednotek | jednotku B.IX.1.3.  Zasobovani plynem
Soudéasnd zAastavba: Stévajicf stav :
Rodinné domy v kat. A 5 55 27,5 )
Rodinné domy v kat. B1 7 7 49 ReSenym Gzemim probihd od zépadu na vychod podél silnice 1/16, dde
Rodinné domy s €. vytép. 18 20 360 okrgjem zameckého parku a na stary mélnicky most trasa vysokotlakého plynovodu DN

ARCHEKA 18

PDF vytvofeno zkuSebni verzi pdfFactory Pro www.fineprint.cz



http://www.fineprint.cz

Uzemni plan obce Hofin

150, PN 25, ktera odbocuje z dalkového plynovodu DN 500 v prostoru Nové Vs a
zasobuje plynem Mélnik. Dopravovanym mediem je zemni plyn.

Ochranné pasmo VTL plynovodu &ini 4 m na obé strany od lice potrubi,
bezpetnostni pasmo ¢ini 20 m.

Obce v feSeném Uzemi nejsou gazifikovany.

Navrh :

Uzemni plan pocita s plnou plynofikaci Hoiina a Brozének stedotlakou

plynovodni distribucni siti s tlakovou hladinou 300 kPa Plynofikace Vrbna je navrZena
jako vyhled za navrhovym horizontem UPO.

Plynofikace navazuje na projektované zasobovani Mélnika VTL
plynovodem od jihu, které uvolni kapacitu pro plynofikaci obci podél trasy uvedeného
VTL fadu DN 150.

Plynova regulacni stanice je navrzena co nejblize k tézi&ti odbéru, avSak
mimo souvisle zastavéné Uzemi, do prostoru pii kiiZovatce mezi Hofinem a Brozankami.
NavrZena kapacita 3000 m3/h predpokléda rovnéZz zasobovani jizniho okraje Mélnika
( Rybéte) stiedotlakym plynem prosttednictvim stévajiciho potrubi DN 150.

STL distribu¢ni sit se predpoklada v provedeni z plastového potrubi,
domovni reguléatory STL/NTL budou v majetku jednatlivych odbératel .

Rozsah sité : Hotin - 8100 m; Brozanky - 3700 m
Predpokl adana spotieba ZP :

M aloodbér —

Hotin :

147 RD a 3500 m3/rok 514 500 m3/rok
4 byty a 2 000 m3/rok 8 000 m3/rok
zemedglstvi 50 000 m3/rok
vybavenost 51 000 m3/rok
Brozanky :

66 RD a 3500 m3/rok 231 000 m3/rok
35 bytit a 2 000 m3/rok 70 000 m3/rok
vybavenost 25 000 m3/rok
Celkem : 899 500 m3/r ok

ARCHEKA

Velkoodbér -

vyroba, spal. Luna 200 000 m3/rok
zamek Horin 62 000 m3/rok
sklad. aredl Brozanky 70 000 m3/rok
aredl Terra Bohemica 110 000 m3/rok

Celkem: 442 000 m3/r ok

B.IX.2. Vodni hospodéarstvi

B.IX.2.1. Zasobovani vodou
Stavajici stav :

V Hotiné a Brozankéach je nové vybudovan verejiny vodovod napojeny na
novy vodovodni privadée DN 300 z vodojemt Rymai a Vehlovice, ktery bude pokragovat
pies feSené Uzemi az do oblasti Kralup nad Vltavou.

Zdrojem vody pro uvedeny hlavni fad jsou vrty v povodi Libéchovky. Jde o
vysoce kvalitni zdroj pitné vody bez potieby Upravy. Tlakové pomeéry jsou uréeny kétou
hladiny vodojemu Vehlovice - 229.0 m n.m. Akumulace vody ve stévajicich a navrzenych
vodojemech mimo ieSené Uzemi pokryva potiebu pro zasobovani vodou Hoiina a
Brozanek, av navrhui VrbnaaZel&ina

Zbyvajici ¢asti obce — Vrbno a Zel¢in - nemaji dosud vybudovan vetrejny
vodovod. Domy jsou zasobovany z domovnich studni. V Zel&iné je provozovan vodni
zdroj, vrt pro zemédélsky aredl. Vzhledem k poloze na Stérkopiskové ficni terase, je
zasobovani co do mnozstvi vody bez obtizi, studné jsou hluboké v priméru od péti do
osmi metri. Nevyhovujici je viak jakost podzemni vody a to prakticky na celém feSeném
Uzemi. Vykazuje riznou miru kontaminace, Uniky ze zemédgélské vyroby a z domovnich
Zump, kterd se projevuje zvySenymi koncentracemi dusi¢nanit a dusitani nad hodnoty
piipustné piidusnymi piedpisy..

Navrh :

Vodovodni fady pro novou vystavbu v Hofiné a Brozénkéch navdzou na
zaloZeny systém vereiného vodovodu. Nové fady jsou navrhovany pokud mozno jako
okruhova sit. UPO predpoklé&da budovani vodovodu z plastového potrubi — tlakové PVC
nebo | PE v otevieném vykopu u uliénich fadi v dimenzi D 90.
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Zasobovani Vrbna a Zel¢ina je navrzeno podle zpracovaného projektu.
Napojeni piivodniho fadu pro zminéné obce je z pokragovéni vySe uvedeného hlavniho
fadu, ze kterého v blizkosti Bykve odbogi vétev DN 150 pro zésobovéni LuZce,

Chramostku a sou¢asné ( DN 100 ) i Zel¢inaa Vrbna. V obou obcich bude pak budovana

nova vodovodni sit’.

Spotteba pitné vody :
Horin :
750 obyvatel a160 l/os./den 120000 I/den
vybavenost a4 20 l/os/den 15 400 I/den
zévlahazahrad 2 ha 410000 I/ha/den 20 000 I/den
zemeédélstvi ( odhad ) 25000 I/den
vyroba asluzby( odhad ) 28 000 I/den
zamek 4500 |/den
nadmistni vybavenost 500 I/den
letiste 5000 |/den
Celkem: 221400 |/den
Brozanky :
410 obyvatel 4160 |/os./den 65 600 I/den
vybavenost a4 20 l/os/den 8200 1/den
zévlahazahrad 0,6 ha 410000 I/ha/den 6 000 I/den
vyroba asluzby( odhad) 12 000 I/den
Celkem: 91 800 I/den
Sit’ Brozanky + Hokin :

Qo = 313,2 m3/den

Qmax d = 469,8 m3/den ;kd=15

Qh = 10,3l/s ;kh=19
Vrbno + Zel¢in :
110 obyvatel 4160 l/os./den 17 600 I/den
vybavenost a 15 l/os/den 1650 I/den
zévlahazahrad 0,4 ha 410000 I/ha/den 4000 |/den
zemédélstvi ( odhad ) 20 000 I/den
nadmistni vybavenost ( soc. péce) 6 000 I/den

ARCHEKA

Celkem: 49 250 I/den
Qo = 49,3 m3/den
Qmax d = 74,0 m3/den ;kd=15
Qn = 18l/s :kh=2,1

B.1X.2.2. Odkanalizovani
Stavajici stav :

V ieSeném UGzemi neexisuje soustavna kandizace. V nové zastavbeé
Brozanek byly ziizeny jednotlivé krétké Useky deStové kanalizace vétSinou z betonovych
trub ( DN 300 az 400 ) situované v poloze pod vozovkou. Jsou vylstény samostatné do
Mlynského potoka. V ostatnich zastavénych ¢&éstech obci je deStova voda odvéadéna
povrchové po krajnici vozovky nebo meélkymi prikopy do terénu nebo do potoka ¢i
zanikgjiciho fi¢niho ramene ( Vrbno Zd¢in ). V feSenych obcich se tedy jedna o systém
povrchového odvodnéni rozptylené vyustény. Za stévajicich podminek tento systém pro
odvadéni deStovych vod v zasadé postacuje, ani za privalovych destt nedochézi k
zéplavam nemovitosti. Nehodi se vSak k odvadéni splaskovych vod a to ani po
piedchozim vygisténi domovni gistirnou nebo biologickym septikem. | v intravildnech
obci feSeného Uzemi tvoii prevaznou ¢ést ploch lehké pistité piady umoziujici rychlé
vsakovani srazkovych vod.

Likvidace komundlnich splaSkovych vod neni v feSeném Gzemi nikde
zgjiStovéna centrdng, neni zde provozovana zadn cistirna odpadnich vod na verejné
kandlizaci. Splaskové vody jsou akumulovany v Zumpéach a prilezitostné vyvazeny.
Mnohdy, predevSsim v okrajich zastavby jsou vSak rozli¢cnym zpasobem odvédény podie
podminek vlastnika nemovitosti po sedimentaci a ¢astecném biologickém vycisténi v
Zumpé bud’ do systému deSt'ového odvodnéni, nebo do drenézniho podmoku, nebo jsou
vyuZity pro z&vlahu zelené na pozemku nemovitosti. Vzhledem k dobré propustnosti jak
ptidniho krytu, tak podloZi pronika znagna &ést téchto vod do vod podzemnich.

Néavrh :

Hotin a Brozénky :

V FeSeném (zemi je rovinaty terén, ktery neumoziuje spolehlivé gravitacni
odkanalizovéani na jedinou cistirnu odpadnich vod. V generelu kanalizace pro okres
Mélnik se pocitdo s lokalizaci ¢istirny odpadnich vod pro Hotin a Brozénky v katastru
Bozének, v severnim cipu Uzemi pti Mlynském potoce a s pievazné gravitaénim
odvadénim odpadnich vod. Pri blizsim prozkoumani lokalit se toto feSeni nejevi jako
redné. Plocha pro piivodné uvaZovanou COV je v cenné lokalité z hlediska USES,
zalozeni COV by bylo né&kladné vzhledem k ¢lenitosti terénu - prikry bieh. Gravitaéni
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odvadéni odpadnich vod nelze teSit tak, aby byly zgjistény unaSeci sily potiebné pro

samogiSténi kanali zace.

V Hotiné a Brozankach je navrZzena podtlakova kanalizace systému

AIRVAC svedenananové navrzenou ¢istirnu odpadnich vod v Brozankéch.

V priibéhu praci na konceptu byla provérovana i varianta odkanalizovani
pomoci tlakové kandizace. Ta se vSak prokazala technicky a ekonomicky jako méng
vyhodna, protoZze vzhledem k délce tlakovych fadii a omezenému vykonu cerpadel v
domovnich akumulaénich jimkéch neni mozné dopravit splaskové vody spolehlivé z ploch
nové navrzené zastavby v Horing az do ¢istirny odpadnich vod v Brozankéach bez dalSiho

piecerpani.

Lokalita pro umisténi nové COV v Brozénkéch byla vytypovéna ve
spolupraci s obecnim Giradem. V ramci COV bude osazena i podtlakova stanice ovladagjici

cely systém pro Hotin i Brozanky.

Podtlakova kandizace bude tvaorena vétevnou siti plastovych trubnich fadi
feSenych podle osvédéenych zésad névrhu podtlakové kandizace. Hlavni trasy budou
tvareny i nékolika soubéznymi vétvemi pro snazsi ovliédani a provoz. Maximéni déka
fadu ¢ini 3700 m, coz je v dané konfiguraci terénu technicky zvliadnutelné. Profily fadi se
pohybuji od praméru 90 do 160. Jednotlivé nemovitosti budou napojeny po skupinach
gravitaéné do shbérnych jimek osazenych sacimi ventily AIRVAC 3". Vé&tSi nemovitosti a

aredly budou mit samostatné sbérné jimky.

Né&vrh piedpokl &da cca 10 100 m potrubi a ccamax. 115 ks shérnych jimek s

ventilem.

Cistirna odpadnich vod bude zéroven zgjistovat i &i&sni odpadnich vod
pro obce Bykev a JeniSovice, které nemgi Zadny vhodny recipient pro vypousténi
vycistenych odpadnich vod. Vody z uvedenych obci budou dopravovany na COV

Brozanky vytlaénym potrubim DN 150.

Kapacita COV musi v prvé fazi pokryvat produkci spladki v rozsahu
soucasné zéstavby v Horing a Brozankéch, coz s urcitou rezervou predstavuje 800 EO.

Po dokonceni navrzené vystavby v Hoiin¢ a v Brozankach a po napojeni
odpadnich vod z Bykve vzroste potiebna kapacita COV na 1500 EO. Z toho Hofin a
Brozanky predstavuji 1000 EO a pritok z Bykve a JeniSovic odpovida v konecné fazi

poctu 430 EO (v soucasnogti 320 EO ).

Potitd se s osazenim COV s moderni technologii s Gginnou aktivaci
kontrolovanou afizenou kyslikovou sondou. Aerobné stabilizovany kal se bude vyuzivat v
zemgdélstvi. Plocha pro COV bude zabezpecena proti zatopeni pii Qqqo Odped

vy¢istenych vod bude zalstén do Horinského potoka.
Vrbno a Zel¢in

ARCHEKA

Ve Vrbr¢ ani v Zel¢ing se v nghlizSich letech nepocita s odkanalizovanim.
Odpadni vody budou akumulovany ve vodotésnych domovnich Zumpach a budou
vyvéazeny na COV Mélnik nebo novou COV Brozanky.

Ve vzdaleném vyhledu je mozné odkanalizovat Vrbno tlakovou kanalizaci s
vlastni malou ¢istirnou odpadnich vod s kapacitou do 150 EO. Tlakovy odpad vycisténych
vod je mozné zalgtit do Vltavy.

B.IX.3. Vodni toky

Stavajici stav :

Celé feSené Gzemi se nachézi v rozlehlé soutokové oblasti Vitavy a Labe.
Ob¢ teky, které pavodné v oblasti soutoku meandrovaly ve vlastnich néplavech a menily
Casto sva koryta, jsou nyni stabilizované regulaci. V roce 1905 byl uveden do provozu
lateralni plavebni kandl LuZec - Hoiin, ktery je 10,1 km dlouhy. Site kandlu pri hlading
¢ini 284 m a pti dné 184 m. Biehy jsou opevnény dlazbou, ¢astecné z betonovych
prefabrikétt a utésnény jilovym teésnénim. Hloubka kandlu je 2,5 m. Kanalem je vedena
veskerd lodni doprava mezi Prahou a Mélnikem. Zdymadio v Hotingé je technickou
pamatkou.

Pozistatkem piivodniho koryta Vitavy jsou Zeléinské ting a Stara Vitava u
Vrbna. Tyto vodni plochy navzajem propojené a spolu s drobnou vodotegi prochazejici
Vrbnem odvodiivji prisaky z laterdniho plavebniho kandu. Hladina vody je zavisla
vzhledem k vysoké propustnosti podlozi na drovni hladiny vody ve Vitavé av Labi. Stara
Vltava je v dolni ¢asti propojena s novym korytem teky. Voda ze Staré Vlitavy napdji
Horinsky potok, téZ oznatovany jako Mlynsky potok, ktery protéka ve stopé starého
fi¢niho ramene Hotrinskym zameckym parkem a pokraguje do Brozanek adédle sejiz mimo
feSené Gzemi vliéva do Labe. Tok byl v minulosti energeticky vyuZivan - u zamku staval
na potoce mlyn.

Niva Vltavy od Zel¢ina az po soutok s Labem je zaplavovym Uzemim. Obce
Zelgin a Vrbno s prilehlymi  pozemky jsou chréanény proti velkym vodam
protipovodiovyni hrazemi. Zéplavové Uzemi pii vySSich vodnich staveb pronika i do
ploch za plavebnim kandem a Mlynskym potokem. Jde o tichou inundaci bez proudéni,
které je usmernéno hrazemi do prostoru feky a prilehlé nivy. NizZe poloZené &asti Uzemi
vSak nelze proti zaplavdm zcela ochrénit zahrézovanim, protoze vzhledem k vysoké
propustnosti podlozi voda pronikne za vysokych vodnich stavi do Gzemi prasakem
v podlozi. Rozsah zaplavovaného Uzemi je vyznacen v grafické priloze.

Koryto Vitavy, Stara Vitavaatoky v katastru VVrbna a Zel¢inajsou ve spravé
Povodi Vltavy, as., ( zavod Dalni Vitava ) které vykonava funkce spravce vodniho toku
a zajistuje podminky pro plavbu natece. U Zel¢ina v blizkosti ptechodu horkovodu pres
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feku je umisténa automaticka analyzatorova stanice pro sledovéni vodniho rezimu

provozovana Povodim Vltavy.
Koryto Labe je ve spravé Povodi Labe, a.s. Hradec Kra ové.

V feSeném (zemi jsou dva pozorovaci vrty melkych podzemnich vod
pozorovaci sit¢ CHMU, jsou vyznateny v situaci technického vybaveni. Mgi ochranné

pasmo o poloméru 500 m

Navrh :

Systém vodnich tokt a ochrany pred povodnémi je v UGzemi céstecns

stabilizovan.

Navrzenou zménou je zesileni a zvySeni cca o 60 cm hréze v lokalité
V Babkach, ktera chrani vnitini ¢ast obce Hotin pied pranikem proudici vody. Rovnéz se
navrhuje oprava propustku v této hrézi a osazeni protipovodiového uzavéru pro tento

propustek. Je navrzena vystavba protipovodiiové zdi.

Ostani protipovodiiové hréze vyzaduji pouze odpovidajici Udrzbu. Zelen
bude doplnéna podle Studie obnovy biehovych porosti a koncepéniho vyuziti poricni
zény Vlitavy, KAP, s.r.0. Praha 1996. PloSny primét uvedeného feSeni je obsazen ve

vykresech funkéniho vyuziti ploch.

V Uzemi je nové navrZen rybnik za protipovodiiovou zdi.

V Uzemi jsou vyhlaSeny v roce 2004 zaplavové ¢ary veetné aktivnich zon
pro Vitavu a Labe, avSak pouze na ¢asti Uzemi. V ostatnim Uzemi plati zaplavové cary,
vyhlaSené vroce 1997. Aktudizované i pavodni hranice zéplavovych Uzemi veetng

aktivnich zon jsou vyznaceny ve vykresove ¢asti.

V aktivnich zénach nebudou navrhovéany stavby. V zéplavovém Gzemi bude
vzdy rozhodovano o umisténi staveb na zékladé stanovisek OBOU spravci toku, tj.

Povodi Labei Povodi Vitavy.

Pokud je v hlavnim vykresu vyznateno OM S1 v zaplavovém Gzemi, je tomu
tak proto, Ze zpracovatel respektoval pravomocné Uzemni rozhodnuti. ( Bilé birehy ). Dle

nazoru zpracovatel e by vzdy v zaplavovém Uizemi mél platit regulatiiv OM S2.

V Gzemi je vymezeno pasmo pro vyhledové rozsiteni plavebniho kandu a
pro malou vodni elektrarnu planovanou na pravém brehu plavebnich komor v Hofing.
Sjinymi zpasoby vyuziti vodni energie spadu hladin ve Vranansko — Horinském kandle a
ve Vitavé ¢i Labi se neuvaZzuje ani pro vyhled. Zejména nejsou piipustné varianty

s uvazovanym priipichem pies Gzemi Mrkvice.

ARCHEKA

B.IX.4. Mdédiorace

Celé feSené Uzemi se nachédzi v oblasti zavlahové soustavy Vlitava V.
Zévlaha je v majetku spolecnosti Zavlahy Vitava V, sr.o. .V Uzemi leZi ¢erpaci stanice
na lateranim plavebnim kandle u mostu na silnici do Zel¢ina. DaSi ¢erpaci stanice je za
Brozankami jiz mimo feSené Uizemi. Zavlahové fady jsou zakredeny v grafické ¢asti na
zakladk podkladu poskytnutého byv. Statni melioracni sprévou. Zévlaha bude nadde
provozovéna se stavgjici kapacitou. Jedinou zménou je zruSeni zavliahovych fadt v
plochéch nové navrzené zéstavby.

V Uzemi lezi odvodiovaci kandl z Chramostku, ktery Gsti do Zel¢inskych a
Vrbenskych tani a systému Stard Vltava - Mlynsky potok. Dal§i drobné odvodhovaci
piikopy lezi v nivé Vitavy a Labe. V Gzemi je stabilizovén a bude zachovén odvodnovaci
piikop na jihozapadnim okraji nové zéstavby v Hofing. Jde o suchy prikop slouzici k
soustiedéni a zésaku vody v dobé zvySené hladiny podzemnich poticnich vod.

Hlavni odvodhovaci zafizeni jsou ve spravé Zemedélské vodohospodéiské
spravy v Brozankach.

B.IX.5. Spoje

Stavajici stav :
Reené Gzemi leZi v atrakénim obvodé ATU Mélnik. Jeho telefonizace je v

soucasnosti vyhovujici a to i pro potfeby dalSiho rozvoje v ngiblizsich letech. V obci
probéhla komplexni kabelizace telefonni sité.

Podél nové trasy silnice 1. téidy 1/16 byl v poloZen novy dalkovy opticky
kabd s piipoloZi novych mistnich telefonnich kabelt. Do Brozének je poloZzen novy
piivodni kabel z tohoto sméru.

Néavrh :

Spajivé rozvody pro nové navrhovanou vystavbu navdZzou na stavajici
vedeni. V Gzemi se pro novou vystavbu pogita s osazenim cca dvou novych sitovych
rozvadéca, viz priloha Technické vybavenost 1 : 5 000.

) Predpoklada se dosazeni 200%-ni telefonizace na konci navrhového obdobi
UPIO. Rozvody kabel ové televize, zabezpeteni a dalSich spojovych systémi budou ieSeny
podle potieby a standardu oblasti, nepredstavuji plosné naroky reSené izemnim planem.
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B.IX.6. Doprava

B.IX.6.1.  Sir&i dopravni vztahy

Komunikace

Hlavni komunikagni tah v Gzemi tvori silnice 1/16 Nova Ves - Mélnik, ktera
je dopravni spojnici mezi silnicemi 1/9 (Mélnik), 1/8 (Nova Ves), R 7 (Sany) aR 6
(Revnicov) a tvari danieni privadse z Gzemi, kterym prochézi. Na ddnici D 8 je silnice

1/16 napojena v mimoulroviiové kiiZovatce u Nové Vsi.

Hlavni komunikani tah feSeného Uzemi tvori zprovoznéna piel ozka silnice

silnice 1/16 se pred premosténim Labe odpojuje silnice druhé tiidy 11/264 do Roudnice

n.Lab.

Ze steiné kiizovatky na silnici 1/16, kde se severnim smérem odpojuje
silnice 11/264, se jiznim smérem odpojuje silnice 111/24637. Ta po odpojeni podchézi

silnici 1/16 a pokraguje severnim smérem na Vlinéves a Dolni Betkovice.

Jihozapadné od Brozanek se odpojuje ze silnice 1/16 silnice 111/24635, ktera
tvori severgjizni osu feSeného Uzemi, ve kterém spojuje obce Vrbno a Zel¢in. Dale pak

pokraguje na Luzec n.VIt.,Vratiany a MIgechvosty.

Mimouroviiové kiizeni, obsaZené v nadrazené dokumentaci
pofizovatele Uizemni plan obce Horin nefesi.

Zeleiéni doprava

ReSenym Gzemim neprochézi Zadna zeleznicni trat’ CD. NebliZzs Zeleznicni
stanice jsou v Mélniku, Vrananech a Dolnich Berkovicich. Negjblizsi Zelezni¢ni zastavka je

v obci Citov.

Autobusova doprava

Autobusova doprava zgjistuje obsluhu Uzemi hromadnou dopravou pfi

kazdodennich cestéch za praci.

L odni doprava

ReSenym Gzemim prochézi trasa laterdniho Hokinsko-Vrananského
plavebniho kandu. Zminovany kand je soucésti Vitavské vodni cesty a v Useku Vraiany -

Hoftin pievadi lodni dopravu z Vitavy od Vraian po soutok s Labem.

V Uzemniho plénu je zohlednéna Uzemni rezerva pro eventuelni rozsiteni

plavebniho kandu, Gpravu jeho trasy a piestavbu plavebnich komor v Horing.

ARCHEKA

L etecka doprava

V ieSeném Uzemi lezi |eti&eé Mélnik-Hofin provozované spolecnosti LPS,
letecké préce a duzby spal. s r.o.. V piedklddaném konceptu Uzemniho planu byly
zohlednény poZadavky této spolecnosti na Upravu | etiste.

P&Si doprava

ReSenym (zemim neprochédzi 7édné znatené turistické trasy. Pouze v
Hotinském parku je vedena znacend turi stické trasa (2l uté znacka) jako vychazkova stezka
z MéInika

Cykloturistické trasy

V feSeném Uzemi se nachézeji znatené cykoturistické trasy ¢. 2 vedouci
podél Vitavy ve sméru od Prahy. Prichézi do Uzemi ve dvou vétvich — prvni pres lavku
horkovodu ve sméru od Kozérovic, - druha po levém Vitavském biehu od piivozu

v LuzZci. Cyklotrasa pokréuje smérem k Polabské cyklostezce, ktera pokratuje od
Brozanek severné po silnici l11. tfidy a vychodné pres stary most do Mélnika.

B.1X.6.2. Navr Zené ieSeni
Silniéni komunikace

Z&kladni skelet komunikacni sité FeSeného Uzemi tvoii zprovoznéna
pielozka stétni silnice I.tiidy 1/16 a stavajici stétni silnice I11.tridy 111/24635 Mléechvosty-
Vrahany-Luzec n.VIt.-Hotin. Silnice 11/246 a 111/24637 maji pro feSené (zemi pouze
okrajovy vyznam.

Hlavni dopravni osu feSeného Gzemi tvori silnice 111/24635, ktera spojuje
obce Vrbno, Zel¢in a Hofin a napojuje je na silnici 1/16. Obec Brozanky je napojena
mistni komunikaci nasilnici 111/24635 najihu anasilnici 111/24637 na severu.

V Gzemnim planu je zakotven zamér na rekonstrukci silniéniho mostu pies
plavebni kandl mezi Vrbnem a Hotinem. Sougasny mostek nemé dostatecny Sickovy profil
a pozadovanou Unosnost pro potieby dopravni obduhy Gzemi.

Premosténi nebude v kalizi s pldnovanym rozSitenim plavebniho kanalu.

V zastavéném Uzemi obci Vrbno, Zel¢in a Hotin ma silnice 111/24635
shérnou funkci. Sbérnou funkci mai vyse uvadénd mistni komunikace v obci Brozanky.

Mistni komunikace

Ostatni komunikace obce jsou navrhovény prevazné v kategorii obsluznych
komunikaci, které jsou s ohledem na mistni podminky doplnény zklidnénymi
komunikacemi.
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V Uzemi s novou zastavbou, pievazné rodinnymi domy, jsou navrZeny
obsluzné a zklidnéné komunikace tak, aby navazovaly na stavgjici obsluzné komunikace
obce, respektovaly konfiguraci terénu a zohlediioval y urbanistické zaméry v Uzemi.

Autobusova doprava

Ze zpracovanych priizkumi a rozbora vyplyva, Ze obsluha ieSeného Gzemi
autobusovou dopravou je primérend a stavajici poloha autobusovych zastévek v obcich je
vyhovujici a proto nedoslo v tomto sméru k Zadnym podstatnym zméném. Pouze v obci
Hofxin byla pro zlepSeni dopravni obduhy Gzemi navrzenadal§i autobusova zastévka, ktera
obsluhuje hromadnou dopravou nové navrhovanou zastavbu v jiZni ¢asti obce.

Z dostupnych podkladii vyvoje autobusové dopravy na celém Gzemi CR se
da usuzovat, Ze vyznam autobusové dopravy klesa. V soucasné dobé se zatim nenecha
odvodit v jakém rozsahu se tento pokles projevi nakomfortu dopravni obsluhy obce.

L odni doprava

Névrh vedeni vodni dopravni cesty feSenym Uzemim vychézel ze studie
"Kandlové Useky Vltavské vodni cesty" (zpracovatel Vodni cesty a.s.listopad 1966) a ze
"Smérného Uzemniho planu rozvoje vodnich cest na Labi a Vitavé, okres Mélnik"
(zpracovatel Dopravni rozvojové stiedisko Ceské republiky, prosinec 1994).

V uvedenych materidech je posuzovano vedeni vodnich cest Uzemim ve
varianté Upravy Vranansko-Horinského plavebniho kandu a ve varianté "Ficni" tj.
splavnéni pridusného Useku Vitavy. Varianta splavnéni Vitavy nema podstatné prostorové
naroky na zébory Uzemi, ale je hodnocena jako méng vhodnd varianta feSeni problému.
Ma rovnéz nepriznivy dopad do kvalitnich chranénych Gzemi v oblasti soutoku Vltavy
s Labem a proto neni ani ve vyhledu toto ¥eSeni v Gizemnim planu uvazovano.

Do predkl&daného névrhu Gzemniho plénu svymi Gzemnimi néroky
podstatné zasahuje varianta Upravy Vranansko-Horinského plavebniho kandlu, ktera
predpoklada prestavbu kandlu v péti redizatnich fazich. Tato varianta predpoklada
rozSiteni plavebniho kandlu severnim smérem ze stavgjici Sitky cca 36m v Urovni hladiny
na navrhovanou Sitku plavebni dréhy 45m se zvySenim hladiny v prvni fézi rekonstrukce o
0,3m a 0 0,7m v zavéretné 5. fazi rekonstrukce. V Uzemnim planu jsou tyto Uzemni
néroky tykajici se rozSiteni kandlu, Upravy jeho trasy a prestavby plavebnich komor v
Hoting akceptovany.

Z Uzemniho hlediska tvori ngjzavazngjSi zasah vystavba novych plavebnich
komor v Hoiing. Ve 4.etapé vystavby ma byt postavena nova plavebni komorattidy V.b o
rozmérech 190,0x12,0x4,5m. Vystavba druhé nové plavebni komory o rozmérech
115,0x12,0x4,5m je vzhledem k nédkladim na stavbu pravdépodobna az v dalekém
vyhledu. S ohledem na paméatkové chranény portd horinskych komor je doporuceno
situovani nové plavebni komory do pravého brehu kandlu vedle malé plavebni komory.

ARCHEKA

Sougasti vystavby plavebni komory by mély byt i Upravy pravého biehu kandlu v dolni i
horni rejdg.

L etisté Mélnik-Hokin

V ramci piestavby leti&é je pogitano s Upravami, které jsou nezbyné pro
spinéni pozadavki leteckéno predpisu L14 Leti&té, ktery stanovuje rozméry vzletové a
pristavaci dréhy (VPD) tak, aby bylo uznano Ministestvem dopravy a spojti jako verejné
letiSté pro vSeobecné letectvi. Po tomto uznani bude mozné leti&e vyuzivat pro dopravni
lety a bude slouzit pro potieby podnikatelti a verejnosti z Mélnika aokali.

Plochu Ietisté je navrzeno rozsitit ze sougasnych 38 m na poZadovanych
60 m. Délka stavajici VPD 700 m je dostatecna. Pii této piestavbe je dale nutné ¢astecné
odstranit porost blizkého remizku, ktery zasahuje do sestupové roviny.

P&Si doprava

Na Uzemi vlastni obce a jgich ¢agti je p&Si doprava v rozsahu odpovidajici
velikosti obci a charakteru zéstavby a v Uzemnim planu je zhruba zachovan rozsah
stavgjici pési dopravy.

Uzemni plén preferuje ve svém ieSeni vedeni spoletnych tras pro p&s a
cyklisty, které by na Gzemi obci mély v maximéni mite vyuZivat k provozu obsluzné a
Zklidnéné komunikace. Samostainé vedeni peSich a cyklistickych tras je vzhledem k
predpokladané hustoté automobilového, peSiho a cyklistického provozu v obcich
neekonomické a neni nutné.

Par kovani a odstavovani vozidel

V narhu UPO je rozssh parkovacich ploch uvaZovan na stupei
automobilizace 1 : 3 anegini v feSeni Uzemi obce vyrazngj§i potize.

Stavajici parkovaci moznosti v centru obci jsou v podstaté zachovany. Déle
jsou navrhovana dal§i parkovisté v nové zastavbé Horina u plochy uréené pro komeréni
Ucely, u sportovniho aredu au letisté Mélnik-Horin.

U nové navrhované bytové zastavby, ktera je uvazovana v rodinnych
domech, je pocitano s tim, Ze kazdy objekt bude mit svou gardZz a nebo misto pro
odstaveni vozidla na vlastnim pozemku.

U nové navrhovanych objektd obchodu, sluzeb, drobné vyroby,
pramyslovych ploch atd., je uvaZovano s umisténim odstavii na vlastnich pozemcich
navrhovanych objekti. Konkretizace rozsahu odstavnych ploch musi byt stanovena dle
platnych CSN a vyhl a8ek a7 po upiesnéni investorskych zaméri v jednatlivych lokaitach.
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Dopravni vybavenost

Navrh UPO se nezabyval (zemni |okalizaci malych autoservisi a drobnych
sluzeb pro motoristy.

Ziizovéni téchto sluzeb se fidi z&konem nabidky a poptévky, takze jgich
potet a rozsah nemize Uzemni plan stanovit. Jgich rozvoj je predpokl&dan ve smisenych
Uzemich av plochéach pro obchod a duzby nebo nerusici vyrobu a sklady.

B.IX.7. Nadiazena vedeni
ReSenym Uzemim prochézeji nésedujici nadiazena vedeni bez piimé
navaznosti na spotiebu v Gzemi :

Plynovod VVTL DN 500 VUD, ochranné p&smo 8 m, bezpesnostni pasmo
150 m.

Produktovod Cepro, DN 200, ochranné pasmo 100 m.
Délkovy horkovod EME - Praha - T¥eboradice, ochranné pasmo 30 m.

Dalkovy opticky kabel ( DOK ) Cesky Telecom, a.s., ochranné pasmo 1m
na ob¢ strany.

Dékovy kabel metdicky, Cesky Telecom, a.s, SDK, ochranné pasmo 1m
na obg¢ strany.

B.X. Struktur a osidleni

B.X.1. Obec Ho¥in v obduZnych a pracovnich vztazich

Uzemi obce Hotin je mozno souhrnng hodnotit jako " podhradi Mélnika ",
ve kterém po Gtlumu zemedglskych funkci prevazuje funkce obytného zazemi spadového
centra

Vnitinim jednoticim elementem je jednak spédovost Uzemi vzhledem k
Mélniku a dale pak predevsim zpiisob vyuziti Uzemi prevazné k zemédélstvi a bydleni.

Z hlediska budouci vnitini homogenity obce bude rozhodujici, zda se podati
zpomalit depopulaéni tendence rozvojem mistnich pracovnich piilezitosti a vybudovat v
obci zatizeni mistniho ( nadmistniho ) vyznamu, douzici jegim obyvatelam.

ARCHEKA

Celkové je obec (avsechny jgji ¢asti ) obduzné i pracovné témei kompletng
zavislanavngjSich vztazich.

B.X.2. Koncepcejednotlivych ¢asti obce
HORIN
Obec se bude rozvijet jihozapadné od souofasného centra. Plochy pro

kvalitni bydleni s ptiméfenou vybavenosti se rozvinou mezi ulici Na kopecku a silnici do
Vrbna Vznikne obytnd ¢tvrt’ vySSiho standardu s pohledem na Mélnicky zamek.

BROZANKY

Rozvoj obce se bude odehravat v plochach zapadné od centra a od dnesnich
bytovych domut. Limitem pro rozvoj je silniéni obchvat 1/16 a zatopové Uzemi mezi
navrzZenou zastavbou a pivodni trasou silnice.

VRBNO

Rozvoj obce je zavisly na tom, zda se podafi v opusténych objektech
situovat zatizeni vergjného vybaveni nadmistniho vyznamu, pro které jsou v malebné ohci
optimani podminky.

Stavebni rozvoj bude probihat v Novém Vrbné, kde jsou vyélenény plochy
pro nékalik rodinnych dom.

ZELCIN
V Zel&ing se nepredpoklada rozvoj bydleni ani vybavenosti. Dominantni

funkci vobci bude zemédelska vyroba. Rozvoj vystavby je fakticky znemoznén
ochrannymi pasmy zemé&dgl skych provozii a ochrannymi pasmy dalkovodi.

B.XI. Krajinaa Zivotni prostiredi
B.XI1.1. Hlavni charakteristiky reSeného Uzemi

klimatické pomeéry
Uzemi leZi v teplé klimatické oblasti T2, zakladnicharakteristiky:

Pocet letnich dna : 56 - 60
Dnu steplotou nad 10°C 160 - 170
Pocet mrazovych dnt : 100 - 110
Pocet ledovych dn : 30-40
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Pramérnateplotav -

- lednu : -2°C

- Cervenci : 18,5°C

- dubnu : 9°C

- fijnu: 8°C

Srézkovy Uhrn za veget. obdabi : 350 - 400 mm
Srézkovy Uhrn v zimnim obdobi : 200 - 300 mm
Pocet dnii se snéhovou pokryvkou : 40 - 50

Pocet dnit zamracenych : 120 - 140
Pocet dnii jasnych : 40 - 50

geomorfologie

Podle geomorflogického ¢lengni CR néleZi feSené Gizemi do jednotek :
VI Ceska tabule > VIB Stiedoceska tabule > VIB-3 Stiedolabska tabule >

VIB-3C Maélnickakoatlina> VIB-3Ca Luzecka kotlina.

Cést Luzecké kotliny, na které leZi ieSené Gzemi se ¢leni na vlastni ficné
nivu, prakticky Uzemi dodnes zaplavované pii povodnich a na vySe polozené partie
starSich fi¢nich teras piekrytych sprasi. Jde o krginu vyrazné rovinatého charakteru,

¢lenénou pouze stopami po starSich fi¢nich ramenech a meandrech.

V prostoru nivy se nachézeji slepa fi¢ni ramena a jejich zbytky - tiné a
drobné vodni toky s minimanim sklonem dna, tekouci ve stopéach starSich fi¢nich koryt.
Okoali vodoteti a toki je mistem sousttedéni kvalitni vysoké zeleng, kteraje vyznamna pro

podporu ekol ogicke stahility i jako esteticky vyznamny prvek v krgjing.

Na vySSich ti¢nich terasach leZi zé&stavba obci a prevazna cést zemedelské

pady.

Vyznamny vyvySeny bod v krajing, JeniSovicky vrch ( 188 mn.m. ) lezi jiz

mimo feSené Gzemi.

B.X1.2. OhroZeni Zivotniho prostiedi

Ohrozeni kvality Zivotniho prostiedi predevSsim predstavuje intenzivni
automobilova doprava, ktera zasahuje Uzemi hlukem a v menSim ploSném rozsahu
exhalacemi. V grafické ptiloze je vyznageno Uzemi, kireré je uvedenymi vlivy ohrozZeno.

ARCHEKA

Dal§im negativnim dopadem je vliv loké niho vytépéni na kvalitu ovzdusi a
vliv délkového prenosu Skodlivin. Podstatny je vliv eektrarny Mélnik a dalSich
vzdalengjSich zdroja emisi - Neratovice, Stéti, Severni Cechy.

V piediozené UPD se navrhuje zmirnéni vlivu dopravy na silnici 1/16 v
okoli Brozanek vysadbou pésu izolatni zelené smérem k nejbliZsi obytné zéstavbe.

B.X1.3. Likvidace komunalniho odpadu

Obce jsou napojeny na svozovy systém mesta Mélnik, presto viak v reSeném
Uzemi lezi nekolik skladek, které jsou v rizné miie potencidnim ohroZzenim kvality
Zivotniho prostiedi.

Rekultivovana je skladka Mavely "Pod Skolou" na pozemcich v obci. Dosud
vyuZivana pro inertni odpad je skladka "Na kopecku". Nebezpecné je divoké skladkovani
nad Hotinskym potokem, lokakiita"V babkéch".

Skladka Na kopecku bude ukoncena a plocha bude rekultivovana lesnicky.

Skladka "V babkach" bude odstranéna, obsah odvezen na zabezpetenou
skladku. Plocha bude uvedena do ptvodniho stavu - les.

V Gzemi bude celoploSné zaveden separovany sbér odpadu napojeny na
svozovy systém Mélnika.

B.X1.4. Chranéna priroda

Uzemni plan v souladu se schvadlenym generelem USES navrhuje zizeni
maloplodného chranéného tzemi Mrkvce a Vrbenskeé tiing. Rozsah navrhu MCHU je
znazornén na vykrese Zemeédélstvi, lesnicvi, plan USES.

Predme&tem ochrany je zachovany komplex mokiadii a luznich porosta, staré
Vltavské koryto preménéné v tan s porosty stuliku, Smele okalikatého a dalSich vzacnych
motadnich a vodnich rostlin, kefova spoleenstva vrb a liniové stromové porosty.
Chranénajsou i hnizdi&e vodnich ptéka.

Na Uzemi obce Hofin jsou dale vyhlaSeny vynamné krgjiné prvky :

VKP 111 - Sdonka - stary luzni les s vyznamnymi vlihkomilnymi
spolecenstvy.

VKP 125 - Park v Ho¥iné - stary luzni les s relikty krgjinatského parku
patticiho k zamku Horin. Kromé typickych spolecestev luznich lesti se vyskytuji i
cizokrajmé dreviny, jinan, tisovce, jerliny, zeravy, kadtanovec, atd. Cilem je obnova
krajinéiského parku s prirozenymi spoletestvy.
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VKP 126 - Louzka - Mrkvice - luzni spole¢enstva - porosty vrb, olsi, vihké

louky, mokiady, hnizdisté vodnich ptéka.

VKP 123 - Luh pod Chramostkem a Zel&inem - vihky luh v nivé Vlitavy,

mrtva ramena starého toku reky - ttiné a doprovodné porosty tani.

UPO prebira zamér na vyhléSeni pamétnych stromi, &islovani viz vykres

zemgdglstvi, lesnictvi, plan USES: :

1,2 - duby letni na Mrkvici, dva vitdni rozlozité stromy, solitery v pali,

mistni prostorova dominmanta, ochranné pasmo 20 m od obvodu kmene.

3 - lipa malolista u zdymadla, ochranné pasmo 15 m od obvodu kmene.
4 - lipa maldlistd v Brozankéch, ochranné pasmo 15 m od obvodu kmene.

5 - platan javorolisty na Sidonce, mohutny platan v zapojeném porostu

luzniho lesa, ochranné pasmo 20 m od obvodu kmene.

6 - olSe lepkava "u kiizku", dominantni strom ( v blizkosti dvgjice lip, jiz

mimo feSené Uzemi ), ochranné pasmo 15 m od obvodu kmene.

7,8 - lipy malolisté ve Vrbné - pamatné stromy, lokani dominanta v obci,

ochranné pasmo 15 m od obvodu kmene.

Do navrhu se nezapotitava

9 - lipa v paolich za bazantnici, stary umirgjici strom s proschlou korunou,

okoli zarostlé kefi. Navrhuje se obnova saliterniho stromu v lokalité.
Né&vrh na pamény strom :
10 — Dub letni na pozemku 340/57, k.. Hoiin

B.XI.5. Uzemni systém ekologické stability

Pro feSené Gzemi byl zpracovan generel mistniho USES - Okresni generel

USES Mélnik - jih, zpracovatelka Ing. Milena Morévkova, 2000.

Dominantnimi prvky USES v feSeném Gzemi jsou nadregiond ni biokoridory
vedené podél Labe a Vlitavy, jegjichz osy se na Uzemi Hofina pii soutoku obou tek

setkévaji. Celé teSené Gzemi je v ochranné zéné nadregiondlnich biokoridori.

Jde o osy K 10N aK 10V, vodni anivni fadapti Labi aoosy K 58V aK 58
N, vodni anivni fada pri VItavé. Podd os K58 je vymezen v katastru Vrbno a Zel¢in

nadregionalni biokoridor NRBK 42 — luzni spoletenstva podél teky,

mrtvych a zaniklych fi¢nich ramen, plné funkéni biokoridor.

ARCHEKA

Celou oblast nadregiond niho biokoridoru pii Labi v feSeném Gzemi tvori

regiondni biocentrum RBC 1867 HoFin, které zahrnuje cenné zemi
Sidonky, sady mezi Sidonkou a Hofinskym parkem a samotny park v Hoting. Jde o plné
funkéni biocentrum sunikatnimi spolecestvy, viz VKP Sidonka a VKP park v Hotinég.
V Gzemnim planu se ponechavaji sady na Sidonce, avSak vymezuji se jako sady
extenzivni, kde je zakazano provozovat ¢erny thor a hngjit. V sadech mohou byt nizko az
polokmeny ovocnych dtevin, nikoliv kordony, mezi stromy bude trévnik.

Regionalni biocentrum RBC 1480 — Upor a kelské louky zasahuje do
feSeného Uzemi pouze okrajové. Jde o biocentrum obsshujici prirodni rezervaci Upor,
ktera sousedi s teSenym Gzemim na soutokovém jesepu Labe a Vitavy, ktery do feSeného
zemi spada. Biocentrum je funkéni a v katastru Hotina zahrnuje pobiezni porosty a
spolecenstva podd Vtavy.

Lokalni USES je v feSeném Gzemi tvoren fadou LBK 139, LBC 227, LBK
140, fadou LBK 137, LBC 226, LBK 138 atadou LBK 142, LBC 231,(NRBK 42), LBC
232, LBK 143.

NavrZené prvky USESjsou :

LBC 226 — Jezirko — biocentrum bude vytvoreno kolem prirozeného jédra,
které tvori pozistatek davného fi¢niho ramene v polich — mokiad s porosty toplt, vrb a
jilmu. Lokalita bude vytvorena jako plocha piirodni nelesni zelené z autochtonnich drevin
o celkové ploSe 4,72 ha. Biocentrum je vymezeno v projektu pozemkovych Uprav.

LBK 139 — Bykev — Bazantnice u Brozanek — navrZena je pouze &ast
vedouci od remizku v polich na Bykevském katastru k bazantnici. Je navrzena jako pruh
nelesni vysoké zelené ( javory, jefdby, lipa, dub ) s kefovym patrem. Sitka pruhu bude 20
m.

Zbyvajici Usek vedeny po jiznim okrgji v ekotonu bazantnice je funkéni —
Sire 20 m.

LBK 140 — Bazantnice u Brozanek — HoFin — navrZena je ¢ast vedouci
podél byvalé silnice I/16. Bude vytvorena pomoci reliktt Bykevské alge. Stromoradi bude
doplnéno vysadbou novych lip a plocha biokoridoru bude tvorena pievézné loukou se
skupinami keft. Minimani Sitka ¢ini 15 m.

V okoli byvalé myslivny je biokoridor ¢astecné funkéni. Je tieba provést
dosadbu vhodnych dievin v Sifi min. 15 m. Mezi stavajicimi drevinami se opakuji nékteré
exotické druhy zndmé ze zameckého parku.

Vechny ostatni prvky USES jsou funkéni :

LBC 227 Bazantnice u Brozanek — nejhodnotngjsi ¢ast lesniho porostu
v bazantnici, luzni les pti vihké terénni depresi po davném toku feky. Plocha 7,2 ha
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LBC 231 — Zd¢inska tin — staré vitavské koryto, nyni tani s mokiady,
biehovym porostem, vihkomilnymi a mokiadnimi spolecenstvy, plocha 4,8 ha

LBC 232 — Vrbenské tan - staré vitavské koryto, nyni tai smokiady,
biehovym porostem, vihkomilnymi a mokiadnimi spolecenstvy, plocha 11,5 ha

LBK 137 — Bykev — za humny — v feSeném Uzemi jde o vymezeny
biokoridor v projektu pozemkovych Uprav. Doprovodna zelein podél cesty, kefe, ovocné
stromy, minimalni Sirka 20 m.

LBK 138 — K treSiove algi - v ieSeném Uzemi jde o vymezeny biokoridor
v projektu pozemkovych Uprav. Doprovodna zelen podél cesty, kefe, ovocné stromy,
minimani Siitka 20 m.

LBK 142 — Luh pod Chramostkem — v feSeném Uzemi Zel¢inskéa tan a
doprovodné biehové porosty olSi vrb, topolti a dubu, Site se pohybuje okolo 50 m.
Biokoridor je vymezen.

LBK 143 — Louzka — vymezeny biokoridor podél toku mlynského potoka
nad jeho podchodem pod plavebnim kandem. Biehové porosty vrb a topoli, kiovinaty
lem terénniho stupné nad loukami apoli v nivé soutoku.

Interakéni prvky :

IP 1 — doprovodna liniova zelen podél Roudnické silnice — prevazné
navrzena, autochtonné kefe, jekaby, javory.

IP 2 —ketrovy doprovod polni cesty - navrzeny

IP 3 — nizka zelen podél zaniklé cesty po severni hranici katastru — kete,
trnka, hloh, bez ¢erny, stavgjici.

IP 4 —alg podél silnicedo Vlinévs + porosty kefit — stavajici
IP 5a,b —de podél siInice Roudnické silnice — prevazné navrzend

IP 6a,b — pokratovani alge podd siinice Roudnické silnice — prevazné
navrzena

IP 7 —izolaéni zelen u Brozanek navrzeny pas husté vysoké a kefové zeleng
— autochtonni druhy — topaly, lipa, dub, javory, hloh, rize Sipkova, atd., navrzena

IP 8—liniova zelen pti silnici u Brozének —k doplnéni
IP 9—liniova zelen, topoly u byval ého teletniku v Brozankach

IP 10 —liniova zelei podé nové vystavby v Brozankéach - navrzena

ARCHEKA

IP 11 — dosadba a e podél silnice do Brozanek.

IP 12 — dosadba zelen¢ u ,, myslivny*.

IP 13a,b —alg podd silnice /16, obnovena Bykevska algj

IP 14 —alg k |eti&i, navrzend

IP 15 —lesik u leti&s, stavajici

IP 16 — kerovy doprovod polni cesty k bazantnici, navrzeny

IP 17 — alg podél cesty od statku k leti&i, navrzena

IP 18a,b — alg podél chramostecké cesty

IP 19a - remizek u chramostecké cesty — zachovana ¢ast

1P 19b — remizek u chramostecké cesty — navrzena ¢ast k vysadbe
1P 20 — remizek Na kopecku ( byvala skladka ), stavajici porost
IP 21 —alg podél cesty k remizku, navrzena

IP 22 — kete naterénni hrané v palich u zdymadla, stavajici

IP 23 —alg podél polni cesty od Zel¢inak letisti — navrzena

IP 24 — ketovy doprovod polni cesty za letiStém, navrzeny

1P 25a,b — oboustrany vegetacni doprovod horkovodu, stévajici
IP 26 — ketovy doprovod polni cesty ze Zelgina do Byge, k doplnéni

IP 27 — vegetaéni doprovod polnich cest u prechodu horkovodu pres
plavebni kand amistku pies kandl — severni strana, k doplnéni

IP 28 — vegetaéni doprovod polnich cest u pifechodu horkovodu pies
plavebni kandl a mastku pies kandl —jizni strana, k doplnéni

IP 29a,b — vegetatni doprovod po obou stranach plavebniho kandlu,
stavajici

IP 30 — Vrbenec — zelen podd cest, terénnich hran a toku, kefe a stromy,
vrba, ol Se, topol — stavajici

IP 31 - zelen u statku v Zel&ing, stavagjici

IP 32 —remizek pii silnici do Zel¢ina, stavajici

IP 33 — doprovodna zelei u stévajiciho mostu, k doplnéni po rekonstrukci
mostu na plochu byvalého télesa ngjezdu, jizni strana
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IP 34 — doprovodna zelei u stévajiciho mostu, k doplnéni po rekonstrukci
mostu na plochu byvalého télesa ngjezdu, severni strana

IP 35— nizk& nelesni zeled, byval & pastvina u plavebniho kandlu, stévajici
o IP 36 — nizk& nelesni zeled, byval4 pastvina u plavebniho kandu, druha ¢ast,

stavgici

IP 37 — biehova zelefi u rybnicku ve Vrbng, stavajici

1P 38 — zelen podél potokave Vrbng, k doplnéni

1P 39 — zelen u hréze ve Vrbng, k doplnéni

IP 40a,b — liniova nelesni zeleii naMrkvici, vymezenav KPU

IP 41 — vybeZek luzniho porastu na Mrkvici, vymezeno v KPU

IP 42 — nelesni zelen alouky na Mrkvidi, jiZni ¢ast, vymezeno v KPU

IP 43 — zarostla mez na LouZce, stévajici

V predioZzené UPD je navrZen a v piiloze "Zemgdélstvi, lesnictvi USES
1:5000" graficky dokumentovan systém zelené v krging, jehoz jadrem je USES
konkretizovany na jednotlivé plochy v drovni planu. Oznaceni biokoridori a biocenter
odpovida schvalenému generdlu. V Gzemnim planu jsou piné respektovany pozemkové
Upravy.

Pokud bude v Uzemi zpracovan dal§i projekt komplexnich pozemkovych
Uprav, bude realizace USES jeho nedilnou soucasti.

B.X1.6. Geologiearadon

Reené Gzemi je budovano kvartérnimi fluvidlnimi a eolitickymi sedimenty.
Je rozdéleno vyraznym terénnim stupném tfi az Sest metri vysokym, ktery probiha od
Zel&ina obloukovité k Novému Vrbnu a dde priblizné podél levého biehu Mlynského
potoka az na hranici feSeného Uzemi u Brozanek, na mladsi holocénni fi¢ni nivu a na vySe
polozené Gzemi budované pleistocénnimi sedimenty. Nize poloZené Gzemi se az na ¢ést
odélenou protipovodiovou hrézi mezi Zel¢inem a'Vrbnem kryje se sou¢asnym zétopovym
Uzemim pii stoleté povodni. Jako ostrov z ného vyeniva vySe poloZené jadro obce Vrbno
budované &térkovitymi pisky svrchniho pleistocénu. Na jazykovité vybihgjici hrang vySe
polozeného celku lezi Ze ¢in aNové Vrbno.

Nize polozené Gzemi - holocénni fi¢ni niva je budovéna prevazné
fluvidinimi povodiovymi hlinami az pistitymi hlinami, misty, v menSi mite, hlinitymi
pisky az pisky. V mrtvém fi¢nim rameni - Stard Vitava - se mezi Zel¢inem a Vrbnem
vytvareji polohy hnilokald.

ARCHEKA

Jde o Uzemi tvorici rozsdhlou nivu soutokové oblasti Vitavy a Labe.
Sedimenty obou toki jsou litologicky odliSitelné. Sedimenty Labe se ve vétSi mite
uplatfivji od mistni trati Mrkvice smérem k Brozankam. V okoli Vrbna a Zel¢ina jde o
Vltavské sedimenty. Mocnost holocénnich sedimenti kolisa a vétSinou prilisS nepresahuje
2 m. Smérem k povrchu pribyva jemngj§i jilovité frakce, coz odréazi zesileni padni eroze v
procesu odlesnéni, ktery souvisi s rozvojem zemédél stvi.

Holocénni néplavy spotivaji na darSich pleistocénnich  (Wirm 2)
néplavech, které vypltiuji spodni ¢ast dneSni Labské a Vlitavské nivy v oblasti soutoku.
Jejich mocnost kolisi od dvou do péti metri. Spocivaji na svrchnokiidovych horninach
( sttedni turon ). Jde o Stérkovité pisky aZz erky.

dnedni fi¢ni nivy ) nasedaji vySe poloZené plestocénni ficni terasy - Wirm 1 s arovni
povrchu 2 aZ 4 m nad Grovni dnesni nivy a Riss 2 s Grovni povrchu 5 az 15 m nad dnesni
nivou.

VySe polozené Uzemi je tvorené pleistocénnimi sedimenty. Na povrchu
pievi&dai sedimenty eolitické - spraSe a spraSové hliny. V okali hotinskych plavebnich
komor a Nového Vrbna je rozsahl € i poloha navétych piski.

SpraSové hliny jsou hlinitopistité az pistitohlinité, pti povrchu odvépnéng,
dosahuji mocnosti 1 az 2 m a zakryvaji fluvidni fi¢ni terasu.

I do vySe polozené ¢asti Uzemi proniklo v dobé pied regulaci obou tokt
nékolik fiénich ramen, jejichz stopy se v naznacich zachovaly v Sirokém pasu mezi
Chramostkem a Vlingvsi. V feSeném Uzemi je zbytkem ti¢niho ramene protéhla terénni
deprese v Bazantnici, v ngniZzSim misté s polohou hnilokald.

Predkvartérni podloZi je tvoreno stiedoturonskymi vrstvami néezejicimi k
svrchnokiidovému platformnimu pokryvu ( Jizerské souvrstvi , prachovité slinovce,
slinité prachovce ). Do hloubky pokracuje spodnoturonskymi vrstvami Bélohorskymi a
cenomanskymi  vrstvami  Korycanskymi.  Svrchnokiidovy  pokryv  leZzi na
permokarbonském souvrstvi a to naseda na svrchnoproterozoicky podklad ve hloubce cca
550 az 600 m.

L oziska ner ostnych surovin.

V feSeném Uzemi se nachézeji pomerné mocné vrstvy Stérkopiski risské
terasy vétSinou piekryté vrstvou sprase. Vyhradni loziska nebyla vymezena, s téZbou se
prozatim neuvazuje.

V teSeném Uzemi jsou vymezena nevyhradni lozZiska Stérkopiskt Bykev (
937002000 ) o rozloze 558,28 ha a Horin (937002100 ) o rozloze 663,75 ha., ktera jsou
vyznatena v graficke casti.

V podloznich karbonskych souvrstvich jsou prokézany zasoby meémé
kvalitniho ¢erného uhli ( mélnicky dojovy obzor - jelenické vrstvy ).Do feSeného tzemi
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nezasahuje lozisko s vypoctenou zasobou. S tézbou se neuvazuje vzhledem k silnému

zvodnéni nadlozi.

I nZenyr skogeol ogické poméry

Podle mapy inZenyrskogeologického rajonovani CR vySe poloZena &ést

Uzemi nélezi k rajonaim :
Esragon sprasSi s podrajony 22 a25

Ft rgion pleistocénnich ti¢nich teras, podrajon 14

Ep rajén edlitickych piskii s podrgjony 44 a 47 ( okoli zdymadel a Nového

Vrbna )

V uvedenych rgénech jsou vesmés piiznivé zékladové poméry pro

zakl&dani béZnych staveb.
NiZe poloZena ¢ast Uzemi ndezi k rgionam :
Fn rajén naplavi nizinnych toka s podra 6nem 65

Or rgj6n rasdinist’ s podrgjénem 88

V rajénu Fn jsou pomine¢né vhodné zakladové pomery. Je tieba pocitet s
niZ&i tnosnosti zakladové spary as vyssi ( kalisgjici ) hladinou podzemni vody. V ragjénu

Or jsou z&kladové poméry vieobecné nevhodné.

Graficka pril oha s vyznagenim rgjoni je soucasti Prizkumii a rozbord.

Hydr ogeol ogické poméry.

Hladina podzemni vody je ovlivnéna Urovni hladiny v obou tocich. V
zastavéném Uzemi se nachazi v rozmezi 5 az 10 m pod povrchem terénu. Zvodnélé vrstvy
jsou tvoreny vesmes dobie propustnymi  Stérkopisky. Vody jsou kontaminovany
Znecisténim pochézejicim vétSinou ze zemédélské vyroby, méné Uniky komuna nich
splaska ze zump. V okoli zem&délskych objektt u zdymadel je zaznamenana kontaminace

PCB. Vody nejsou agresivni na beton.

Zhodnoceni radonového rizika.

Podle odvozené mapy radonového rizika CR se feSené Gzemi nachézi v
oblasti se strednim a vysokym rizikem pronikani radonu z geol ogického podlozi.

VySe polozena ¢ast Uzemi ( vymezeni viz kapitola "Geologicka stavba
Uzemi" ) ndezi do oblasti se strednim rizikem. Na spraSovych pokryvech se objemova

aktivita 222Rn ogekava v rozmezi 20 - 70 kBq/m3.

ARCHEKA

NiZe poloZena ¢ést Uzemi tvorend kvarternimi ndplavy nalezi do oblasti s
vysokym rizikem. Vysoké riziko pronikani radonu z podlozi predstavuje pfi pomérng
znacné propustnych zeminéach jiz objemova aktivita pirevysujici 30 kBq/m3. Kvarterni
naplavy jsou zaven charakterizovany vysokou variabilitou hodnot objemové aktivity
222pn.

Do oblagti s vysokym rizikem byly zahrnuty i jednotlivé enklavy vyse
poloZeného Gzemi bez spraSového pokryvu s cbnaZzenym povrchem ficni terasy.

Zdrojt radonu v horninovém prostiedi feSeného Uzemi maze byt nékolik
typt. Jde pravdépodobné o zvySené obsahy radionuklidi ve valounech granitoidi z
rtiznych oblasti ¢eského masivu dotransportovanych do Uzemi. VySSi objemovou aktivitu
vykazuji Stérky z povodi Vitavy. Déle miize byt zdrojem zvySenych objemovych aktivit i
pronikéni radonu z vétSich hloubek, které vSak neni v Uzemi prokazatelné Zvysené
koncentrace uranu jsou naptiklad v mnoha pripadech vézané na okrgjové ¢asti uhelnych
slgji.

Rozsah ploch charakterizovanych rozdilnym rizikem pronikéni radonu z
podioZi je vyznacen v grafické priloze Prazkumi a rozbord, kterd douzi pro orientacni
vymezeni rizikovych oblasti, nikoliv jako podklad pro detailni interpretaci radonového
rizika na jednotlivych stavebnich pozemcich. Obsah radonnu v padnim vzduchu vykazuje
znatnou mistni variabilitu a maze byt ovlivnén i negeologickymi faktory, napf.
klimatickymi a meteorol ogickymi. Rozhodujici je vzdy pouze piimé méieni.
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B.XII. Pozadavky civilni ochrany

B.XII.1. Charakteristika eSeného zemi z hlediska
problematiky civilni ochrany

Obec Hoiin a vSechny jeji mistni ¢asti lezi ve stiedni ¢asti Polabské niziny
v kontaktu s méstem Mélnik pii Vitavsko-Labském soutoku v oblasti intenzivng
vyuZivané jak pro zemeédélstvi, tak pro pramysl.

ReSenym Gzemim probihé produktovod DN 200, plynovod s velmi vysokym
tlakem DN 500, a vysokotlaky plynovod DN 150. PredevSsim prvni dva z uvedenych
dalkovodu predstavuji v pripadé havérie zavazné nebezpedi pro obyvatelstvo.

Obec leZi v zéplavovém Gzemi prillomovou vinou v piipadé destrukce VD
Orlik. Maximalni kéta zaplavy v Hofineé miZe dosahnout Grovné 163,30 m.n m. Hotin by
byl zcela zaplaven a silné poSkozen. Celo povodiiové priillomoveé viny dosédhne Hotina za
6,50 hodiny.

Velka ¢ast stévajici zastavby ve vlastnim Hoting lezi v zatopé povodni do
Q100 Mensi cast stavajici zéstavby lezi i pod Grovni zatopove cary Qqq. Hotin je proti
proudici vodé chrénén protipovodiiovymi hrézemi, zdplava pii povodnich maze poskodit
nemovitosti pouze ptisobenim zaplaveni stojatou nebo pomalu proudici vodou. | ¢ést nové
navrhované zéstavby je poloZena pod Urovni stoleté vody, pijde viak pouze o technicka
podiazi domi (nad Qo) vybudovana tak, aby nemohlo pisobenim zéplavy dojit
k poruSeni stavebnich konstrukci. Podlahy obytnych mistnosti jsou navrhovany zésadné
nad drovni stoleté vody.

V blizkosti obce lezi nekolik pramyslovych zavodi, které predstavuji
potenciondlni nebezpeti primyslové havarie sinikem plynnych jedovatych laek. Jde
rovnéz o provozy strategického vyznamu, které by se v piipadé vdecného konfliktu stay
moznymi cily neprétel skych Gtokt nebo diverznich akci. Jsou to:

Elektrarny Mélnik, vzdalenost 6 km vzdusnou &arou.

Kaucuk Kralupy nad Vltavou, rafinerie a chemicka vyroba, vzdalenost 12
km vzdusnou &arou.

Spolana Neratovice, chemické vyroba, vzddlenost 15 km vzdusnou &arou.

Obec leZi v rovinatém Gzemi, které neposkytuje piirozené chranéné pol ohy
zejména pied pasobenim ionizujiciho zakeni atlakové viny.

ARCHEKA

B.X11.2. Stévajici stav zaji&éni civilni ochrany

V soucasnosti je veSkera agenda a organizace CO v obci zgji Stovana prostiednictvim
obecniho Gadu. Na obecnim UGiadé je ulozena nad edujici dokumentace tykgjici se CO :

1. Plan opatieni pod vodnimi dily Vitavské kaskady pro obec Hotin, Okr. Giad
Mélnik R. obrany a ochrany Sh. 111-3/95.

Souhrnny plén ukryti.

Plan vyrozumeéni a varovani.

Pian opatieni prednosty Ok.U. k teSeni néadedki pod VD.
Vypis z hydrotechnickych Gdajt pti naruSeni VD Orlik.

Pian spojeni pro opatieni prednosty Ok.U. k feSeni situace v zatopené oblasti.

N o o & w D

Povodiovy plan obce

B.XI11.3. kolektivni ochrana v obci Horin

Kolektivni ochrana v obci Hotin véetné jejich ¢asti Brozénky, Vrbno a
Zeltin je zabezpecena prostiednictvim improvizovanych Ukryta. Stdé tlakové odolné
Ukryty, ani stalé protiradiacéni Ukryty v obci nejsou. Uvedené improvizované Ukryty chrani
proti ozareni aradiaénimu spadu. Nechréni proti U¢inkam jedovatych 1&tek, bojovych, ani
pramyslovych Skodlivin.

Podle plénu ukryti zpracovaného pro obec Horin v roce 1987 jsou v obci
evidovany tyto Ukryty :

Eviden¢ni | Katastrani | Adresa( ¢.p.) | kapacita Planovano | Ukryvané osoby

gido Uzemi osob

1 Hoiin 19, Ob. Urad |46 25 Zamgstnanci
obyvatelstvo

2 Brozanky Agrostav 70 30 Zamgstnanci
obyvatelstvo

3 Hotin Plav. Komory | 18 12 zaméstnanci

4 Hotin 28, statek 120 50 Zaméstnanci
obyvatelstvo
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5 Hotin 7, sklady 65 50 zaméstnanci

6 Hotin Terra 70 70 zamgstnanci
Bohemica

7 Hotin Luna 20 11 zamgstnanci

8 Brozanky 17 25 18 zamgstnanci

9 Vrbno 28, 15 11 zamgstnanci
zemedélstvi

10 Zelgin 13, 10 4 zamgstnanci
zemedélstvi

11 Hotin ZS 39 34 Zactvo

12 Hotin MS 33 33 Zactvo

13 Hotin Zamek 160 150 obyvatelstvo

14

15

16

17 Brozanky 4 82 54 obyvatelstvo

18 Brozanky 2 a4 22 obyvatelstvo

19 Brozanky 12 24 11 obyvatelstvo

20 Brozanky 26 88 57 obyvatelstvo

21 Brozanky 7 12 7 obyvatelstvo

22 Brozanky 69 110 73 obyvatelstvo

23 Brozanky 70 96 63 obyvatelstvo

24 Brozanky 67 15 8 obyvatelstvo

25 Brozanky 49 11 9 obyvatelstvo

26 Brozanky 72 10 4 obyvatelstvo

27 Brozanky 25 10 6 obyvatelstvo

28 Brozanky 39 11 7 obyvatelstvo

ARCHEKA

29 Brozanky 66 8 5 obyvatelstvo
30 Brozanky 43 8 5 obyvatelstvo
31 Brozanky 51 7 5 obyvatelstvo
32 Brozanky 37 7 4 obyvatelstvo
33 Brozanky 56 7 4 obyvatelstvo
34 Brozanky 53 7 3 obyvatelstvo
35 Brozanky 73 10 6 obyvatelstvo
36 Brozanky 71 11 7 obyvatelstvo
37 Brozanky 46 6 4 obyvatelstvo
38 Brozanky 34 6 3 obyvatelstvo
39 Brozanky 33 4 2 obyvatelstvo
40 Brozanky 9 4 2 obyvatelstvo
41 Brozanky 58 5 4 obyvatelstvo
42 Hotin 27 54 36 obyvatelstvo
43 Hotin 35 byty | 45 30 obyvatelstvo
Povodi
44 Hotin 5 41 27 obyvatelstvo
45 Hotin 104 37 24 obyvatelstvo
46 Hotin 21 35 22 obyvatelstvo
47 Hofin 108 29 19 obyvatelstvo
48 Hotin 24 28 8 obyvatelstvo
49 Hotin 65 24 16 obyvatelstvo
50 Hotin 85 15 8 obyvatelstvo
51 Hofin 73 22 14 obyvatelstvo
52 Hotin 81 22 14 obyvatelstvo
53 Hotin 46 18 13 obyvatelstvo
32
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80 Vrbno 65 14 8 obyvatelstvo
81 Vrbno 75 12 8 obyvatelstvo
82 Vrbno 79 9 5 obyvatelstvo
83 Vrbno 84 6 2 obyvatelstvo
84 Vrbno 68 7 4 obyvatelstvo
85 Vrbno 44 8 5 obyvatelstvo
86 Vrbno 9 5 2 obyvatelstvo
2164 1407

54 Hotin 39 15 8 obyvatelstvo
55 Hotin 83 15 9 obyvatelstvo
56 Hotin 67 14 7 obyvatelstvo
57 Hotin 59 14 8 obyvatelstvo
58 Hotin 58 14 5 obyvatelstvo
59 Hotin 55 12 5 obyvatelstvo
60 Hotin 8 13 10 obyvatelstvo
61 Hotin 43 12 8 obyvatelstvo
62 Hotin 9 12 8 obyvatelstvo
63 Hotin 62 10 4 obyvatelstvo
64 Hotin 100 10 6 obyvatelstvo
65 Hotin 20 9 6 obyvatelstvo
66 Hotin 101 6 3 obyvatelstvo
67 Hotin 25 9 6 obyvatelstvo
68 Hotin 18 8 5 obyvatelstvo
69 Hotin 96 7 4 obyvatelstvo
70 Hotin 11 8 5 obyvatelstvo
71 Hotin 41 7 4 obyvatelstvo
72 Vrbno 1 75 52 obyvatelstvo
73 Vrbno 19 50 35 obyvatelstvo
74 Zelgin 13 31 14 obyvatelstvo
75 Vrbno 8 24 16 obyvatelstvo
76 Vrbno 60 18 12 obyvatelstvo
77 Vrbno 57 16 11 obyvatelstvo
78 Vrbno 76 15 10 obyvatelstvo
79 Vrbno 36 15 8 obyvatelstvo

ARCHEKA

Celkova kapacita Ukryti pies 2000 obyvatel je vice neZz postatujici pro ukryti vSech
obyvatel Hofina po celé navrhové obdobi Uizemniho planu.

V soucasnosti ma Horin véetné Brozanek, Vrbna a Zdcina cca 750 obyvatel a
v ndvrhovém obdobi dosahne cca 1000 — 1 300 obyvatel.

Ve stavgjici zastavbé jsou vSechny Ukryty velmi dobie dostupné, dochazkova vzdalenost
jeve vétsing pripadi do 100 m, 200 m nikde nepresdhne.

Vzhledem k optimalizaci dochazkové vzdaenosti doporucuje zpracovatel tzemniho planu
pamatovat na ziizeni prostor vhodnych k upraveni na improvizované Ukryty v nové
zéstavbé v Horing. Jde o uceleny soubor rodinnych domi mezi aredlem Luna a silnici do
Vrbna. Doporucuje se vybudovani cca deseti prostor pro ukryti. Lokalizovany mohou byt
v technickych podlazich rodinnych domi, které budou v lokalité budovany .

V lokalité nové zéstavby v Brozankéch se doporuduje zgjistit cca 5 prostor pro PRU-BS,
napriklad v navrhovaném bytovém objektu.

B.X11.4. Systém varovani obyvatelstva

V Hofiné se nachazi siréna napojend na centrdni ovladani douzici k
uvédomovéni obyvatelstva o ohrozeni. Je situovéna na stieSe matefské Skoly. Dosah
sirény podle technické specifikace je 1500 m. V rovinatém Gzemi bez terénnich prekazek
je siréna dysitelna spolehlivé v celém rozsahu spravniho Gzemi obce, tj. od Brozanek az
po Zel¢in. Kromé toho jsou v celém Uzemi dySitelné sirény z Mélnika a siréna umisténa
na stieSe obecniho Giadu v Bykvi.
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V celé obci je zaveden mistni rozhlas, ktery v ptipadé ohroZeni douzi
k objasnéni piicin mimorédné situace ak vydani pokynt pro zabezpeceni ochrany.

V piipadé ohrozZeni stétu a vyhl&Seni mimotadnych opatieni budou podrobné
informace vyvéSeny na vyvéskéch obecniho Gradu ve vSech ucelenych ¢éstech obce.

B.X11.5. Plan opatieni pod vodnimi dily vitavské kaskady

Celé Gizemi obce lezi v oblasti z&topy prilomovou vinou vzniklou narusenim
vodniho dila Orlik. Maximd8ni kéta zéplavy v Horiné mize dosdhnout Grovné 163,30 m.n
m. Hotin by byl zcela zaplaven a silng poskozen. Ceo povodiové prilomové viny
doséhne Hotina za 6 hodin a 30 minut. Vrchol pralomové viny by zaplavil Hotin za 21

hodin 50 minut.

Cilem civilni ochrany pti destrukci VD Orlik je véasna evakuace
obyvatelstva mimo ohrozené Uzemi. Organiza¢ni centrum evakuace je v Mélniku.
Nouzové umisténi obyvatel je organizovano v rozséhleSich objektech — Skoly, restaurace,

B.X11.6. Plan opatfeni proti katastrofalnim povodnim

V hlavnim vykrese a ve vykrese Technicka vybavenost jsou vyznaseny
zatopové céary a aktivni zény pro stoletou povoden na Labi a Vitavé, vyhldSené ke dni
zpracovani cistopisu. V Gzemi, kde nejsou aktualizované zatopové ¢ary vyhlaSeny, jsou

platné ¢ary, vyhléSené v roce 1997.

Pod Urovni pétileté povodné se nenachdzi Zadna obytna zastavba. Pod Grovni
desetileté povodné se nachézi nékolik rodinnych doma v Hoting. Nov&jsi z nich v poloze
za hibitovem a hii&ém jsou vybudovany sohledem na mozné zatopeni stojatou nebo
pomalu proudici vodou. Obytna podlazi maji situovana nad Grovni hladiny stoleté vody.

V Uzemi zatdpéném stoletou vodou lezi velka ¢&st vlastni obce Hotin a
nékteré objekty na okraji Vrbna a na severovychodnim okraji Brozanek. Zel&in je mimo
zaplavové Gzemi. Mistni ¢ast Vrbno by v piipadé stoleté povodné byla zcela komunikagng

odiiznuta

Obec méa zpracovany povodiovy plan, ktery feSi vyhlaSovani jednotlivych

stupiiii povodiové aktivity a piid usna opatieni k odvraceni skod.

Obec a vdechny jeji cagti jsou chranény proti zvySenym pritokim
povodiiovymi hrézemi a protipovodtiovou zdi. Uzemi obce je chranéno v Grovni 50 leté
vody. Chréani vSak U¢inné i proti proudici vodé — zétopa je stojatou nebo jen pomalu

proudici vodou.
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NavrZené stavby budou prizptasobeny moznosti zatopeni. Obytna podlazi
nad Urovni stoleté povodng, technicka podlazi nad Urovni dvacetileté povodné, stavebni
konstrukce a zaloZeni odolné proti U¢inkim zatopeni.

B.XI1.6.1. Ohrozeni obyvatd z hlediska mozné prizmysové havérie s Unikem
plynnych &odlivin

Uzemi je ohroZeno uUnikem plynnych 3kodlivin z produktovodu, ktery
probiha katastrem Zel¢in a prochazi i vlastni zéstavbou obce. Déle prochézi katastrem
Zelginai plynovod s velmi vysokym tlakem zemniho plynu DN 500.

Za opatieni tykajici e mozné havarie produktovodu i VVTL plynovodu jsou
zodpovédni jejich provozovatelé, Cepro, a.s. a Transgas, as.

Konkrétni pokyny a informace o chovani obyvatelstva v piipadé ohrozeni
zdravi Uniky Skodlivych latek jsou obsazeny v informagni brozuie ,,Jak jednat v piipadé
vzniku mimoradné uddlosti, havarie, nehody v mélnickém regionu“, se kterou bylo
obyvatel stvo seznameno.

Dal§i ohrozeni Uzemi predstavuje transport nebezpecnych latek po silnici
1/16, kterd prochézi po severni strané tizemi obce katastry Hofin a Brozanky. Po provedeni
obchvatu Brozanek na novy most pies Labe, se riziko havarie a nadedného ohroZeni
snizilo.

V ptipadé havérie sunikem neznamych léek, bude neprodiené upozornén
Hasi¢sky zachranny sbor a Palicie ¢eské republiky. Pro obyvatelstvo plati zasady uvedené
v citované brozure.
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D. ZAVAZNA CAST VE FORME 2.1. Smigené (zemi
REGULATIVU

3. VYROBNI UZEMI
3.1 Uzemi nerusici vyroby skladi asluzeb

. , , 3.1 Zemsdklské aredy
D.l.Zakladni ustanoveni

Plan vyuziti ploch &leni feSené Gzemi na jednotliva polyfunkeni dzemi a 4. ZVLASTNI UZEMI
rponofunkéni plochy. ,Déle jsou_ vyzna‘,éena chranéna uzemi, E’lzemnl' rezervy a asanacnl 4.1. Sport arekreace
Uzemi. Nové stavéné, modernizované nebo rekonstruované stavby a zatizeni musi 5
odpovidat charakteristice Uzemi a ploch. 4.2. Obchod a sluzby

D.1.1.Polyfunkéni Uzemi
1.1. Obytné Gzemi malych sidel (OMS)

Polyfunkéni  Gzemi jsou charakteristickd horizontdni a vertikdni
skladebnosti funkci. Volbou vhodnych a vyjimeené piipustnych funkci vznikaji pridusné
typy polyfunkénich Gzemi s riznou mirou vyuzitelnosti pro specifikované stavby a ostatni A - dou -
zatizeni, jejichZ vystavba, rekonstrukce a modernizace je zde mozna.

pievézné bydleni ve spojeni s uzitkovym vyuZzitim zahrad a moznosti

Stavby a ostatni zafizeni, vyjmenovani jako vhodnd, respektive jako chovu zvirectva

vyjimedné piipustnd v ramci polyfunkénich Uzemi, jsou v jednotlivych pripadech
nepripustna, respektive vyjimecné pripustng, pokud odporuji svym poctem, polchou,
rozsahem nebo (¢elem vlastnostem Gzemi.

Pti uplatnéni této zésady se zohlediiuji pouze urbanisticka hlediska

B - funkéni wyuziti :

dominantni :
-rodinné bydleni s moZnosti vyuziti ptidruzenych zahrad a chovu zvitectva

PREHLED A CHARAKTERISTIKA POLYFUNKCNICH UZEMI : vhodné:
-obchodni zatizenti, nerusici sluzby a drobné provozy, slouzici k
uspokojovani denni potieby obyvatel Gzemi

1. OBYTNA UZEMi

. -odstavna mista a garéze, douzici potiebé funkéniho vyuziti
1.1. Obytné tizemi malych sidel ) o i
. -nezbytné plochy technického vybaveni
1.2. Cisté obytné Gzemi . . . 3
-ptid usné komunikace p&si a vozidlové
1.3. Rekreagné obytné Gzemi L L
-zelen liniovd aplosna

o . vyjimecné pripustné :
2. SMISENA UZEMI

AECHEKEA 35
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-zarizeni cirkevni, kulturni, socidlni, spravni, zdravotni, sportovni a

Skolskéa pro obsluhu Gzemi
stanoveni podrobngjSich regul ativii :
OMS 1 — vystavba bez dalSiho omezeni
OMS 2 —vystavba v tiché inundaci nad Q50 —
podlaznost : piizemi plus podkrovi
neni pipustné menit terén nasypy
- stavby nebudou podsklepovany
- podlahy obytnych mistnosti nad Qoo
- zachovéni obyvatelnosti i po priicchodu velkych vod
- technicka podlazi nad Qo,
1.2. Cisté obytné Gzemi (OC)

A -douz :
- prevazné bydleni
B - funkéni wyuziti :

dominantni :

- bydleni v obytnych domech prevazné formou uzivani jednotlivych
samostatnych byt nebo bydleni v rodinnych domech bez hospodaiského
zézemi

vhodné :

-obchodni zatizeni, nerusici sluzby a drobné provozy, slouzici k
uspokojovani denni potieby obyvatel Gzemi

-odstavna mista a garéze, douzici potiebé funkéniho vyuziti
-nezbytné plochy technického vybaveni
-ptid usné komunikace p&s§i a vozidliové
-zelen parkova
stanoveni podrobngjSich regul ativii :
OC 1 - vystavba bez dal$iho omezeni
OC 2 —vystavbayv tiché inundaci nad Q50 —

ARCHEKA

- stavby nebudou podsklepovany

- podlahy obytnych mistnosti nad Qo0

- zachovéni obyvatelnosti i po priichodu velkych vod
- technicka podlazi nad Q0

1.3. Rekreaéné obytné uzemi - RO

A-douz:
-pievazné pro individualni rekreaci s moznosti umisténi obytné funkce

B - funkéni wyuziti :

dominantni :
-obj ekty individua ni rekreace veetné pridruzenych zahrad

vhodné :
-obytné budovy - predevS§im zména funkce stévajicich objekta

-mala ubytovaci zaiizeni a pensiony - piedevSim zmena funkce stavajicich
objekta

-odstavna mista a garéze, douzici potiebé funkéniho vyuziti

-nezbytné plochy technického vybaveni

-ptid usné komunikace p&si a vozidlové

-zelen liniova aplosna

vyjimecné pripustné :

-obchodni zafizeni, vereiné stravovani a nerusici duzby pro uspokojeni
potieby obyvatel Gzemi

-neruSici Zivnostenské provozy

2.1. Smigené uzemi - SM

A -douz :

36
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pro bydleni, vybavenost, duzby a nerusici Zivnostenskou a zemedélskou - nerusici provozy primyslové vyroby vieho druhu
vyrobu - skladovaci objekty

B - funkéni vyuzti : vhodné -
vhodné : - obchodni, kancel &'ské a spravni budovy

- obytné budovy s drobnymi zatizenimi obchodu a duzeb - byty sluzebni abyty majitels zakizeni

- obytné budovy s drobnymi zatizenimi zemédelské vyroby - odstavia mista a gar&e pro funkeni vyuaiti

- mal & hospodarska zaiizeni extenzivniho zemédilského alesniho
hospodarstvi ak nim prislusné byty a obytné budovy

- ostatni obytné budovy

- nezbytné plochy technického vybaveni
- prislusné komunikace peSi avozidlové
- obchodni zatizeni, veregjné stravovani a ubytovani - zelef liniovaa plosna
vyjimecne pripustné :

- zarizeni kulturni, socidni, zdravatni, sportovni a Skolska
- zarizeni obchodu aduzeb

- provozy pro zpracovani zemédélskych alesnich produktii

- femeslnické dilny pro potieby obyvatel Uzemi

- zakizeni mistni spravy, cirkevni, kulturni, socidlni, zdravatni, sportovni a
Skolska

- zahradnictvi

- odstavna mista a garéze douzici potiebé funkéniho vyuziti
3.2. Zemédélskéaredly - ZV

- nezbytné plochy technického vybaveni

- prislusné komunikace peSi avozidlové

- zeleti liniova a plodna A-dlouzi:

Viiimecné pApustné: pievazné zemedelské produkci
B - funkéni wyuziti :

- nestanovuje se . .

dominantni :

- stje a ostatni provozy Zivogisné vyroby ( zahrnuje i produkci trzni ryby
v sédkéch )
- zarizeni ke skladovani zemédélskych produktti, krmiva, picnin, steliva,

3.1. NeruSici vyroba, sklady, drobné podnikani - NV hngjiv statkovjich a primyslovyich, agrochemikalif, atd.

- stavby a plochy pro odstaveni zemedglské techniky
A -douz : .
vhodné :
prevézné pro umisténi zafizeni vyroby a skladového hospodarstvi - dilenské provozy pro udrZbu zemedgl ské techniky
podstatné neobtézujici své okoli oA S L .
- kancel&tské a sprévni budovy souvisici se zemédeélskym provozem
B - funkéni vyuZiti : " . —
- byty sluzebni a byty majitelt zatizeni
dominantni :
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- provozy pro zpracovani zemedélskych alesnich produkti
- odstavna mista a garéze pro funkeni vyuziti

- nezbytné plochy technického vybaveni

- prislusné komunikace peSi avozidlové

- zeled liniova a plosna

vyjimecne pripustné :

- zatizeni obchodu aduzeb

4. ZVLASTNI UZEMI

4.1. Sport arekreace— SR/ RL

A-douz:
pifevazné ke sportu arekreaci
B - funkéni vyuZiti :
dominantni :
- plosSné zatizeni douZzici sportu, rekreraci a oddechu
- stavby slouzici provozovani sportu
vhodné :
-zakizeni obchodni a verejného stravovani pro obsluhu tohoto Gzemi
-mala ubytovaci zatizeni
-odstavna mista slouzici potiebé funkéniho vyuziti
-nezbytné plochy technického vybaveni
-nezbytné komunikace p&si a vozidlové
-zelen liniova aplosna
vyjimecné pripustné :
- tébori &¢ a autokempinky

- obytné objekty
- kulturni zatizeni pro obd uhu tohoto tzemi
stanoveni podrobngjSich regul ativii :
SR-  plochy pro sport arekreaci s moznosti umistovani staveb

RL —  rekreagni louky piirodniho charakteru bez umist'ovani staveb

4.2. Obchod a duzby - OS

A-douz:

pievédzné k provozovani obchodu a duzeb obyvatelstvu
B - funkéni vyuZiti :

dominantni :

- stavby a zaFizeni douzici provozovani obchodu a duzeb

vhodné :

- zarizeni verejného stravovani

- mal& ubytovaci zatizeni

- byty pro magjitele, spravce nebo zaméstnance provozovanych zatizeni

- odstavna mista douzici potiebé funkeniho vyuziti

- nezbytné plochy technického vybaveni

- nezbytné komunikace péSi avozidlové

- zeled liniova a plosna

vyjimecné pripustné :

- kulturni zatizeni pro obsluhu tohoto Gzemi
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D.l1.2 Monofunkéni plochy Etlgvcggn”zs%];j moznosti umistovani G¢elovych staveb dle posouzeni

V monofunkénich plochéch neni pripustnéjing nez stanovena funkce.

1. Plochy vefejného vybaveni - VV 4. Vodni plochy
- vefgjna sprava - vodni toky
- Skoly, Skalky, jesle - viceucel ové vodni nadrze
- zdravotnictvi - rybniky

- posta a tel ekomunikace

5. Plochy zelené
2. Plochy technického vybaveni - TV - vysoka zelefi
- plochy pro zasobovani vodou - nezastavéné zahrady a nizka zelei

- plochy pro ¢isteni odpadnich vod podrobnéjsi regulativ :
.y L, , . L, Z — bez zavazného omezeni, moznost umistovani drobnych staveb
- ochranna pasma hlavnich liniovych vedeni a plosnych zatizeni jejichz pripustnost jednotlivé posoud stavebni Giad.
( ve vykreselimita vyuziti Gzemi av profesnim vykrese)
. L . . , o - Z 2 — zahrady v zatopovém Uzemi, ticha inundace. Neni piipustné
- pasma hygienické ochrany vodnich zdroji ( ve vykrese limita vyuziti provadst terénni Gpravy sniZujici retencni schopnost Gzemi ( nésypy ).
tizemi ) Pripadné drobné stavby musi mit konstrukci, kterou nenarusi zaplaveni
vodou. Pripustnost drobnych staveb jednotlivé posoudi stavebni Giad.

3. Plochy zemadzl ské wroby U ’Stél\/ajI'CI'Ch zah[ad, kde po_drobné_jéi regulatiy peni stanoven, posuzuje
ptipustnost drobnych staveb jednotlivé stavebni Urad.

( ve vykrese limita vyuziti Gzemi av profesnim vykrese) ) ) o
- plochy ornych pid - OR - zahrady mimo souvisle zastavéné Gzemi - ZM
podrobngjSi regulativ : drobné stavby nejsou pripustné

- louky - L .
- parky a htbitovy — PH
- pastvin
P y - ptirodni nelesni zelen - PNZ
- sady azahrady —ES/ S
- chmelnice

6. Dopravni ploch

- Zeleznice
4, Zahrédkérské kolonie — ZK

plochy zahrad s moznosti umisténi Ucelovych staveb na z&kladé posouzeni ) . N o .
stavebnim radem ( objekty hromadnych garézi, ¢erpaci stanice pohonnych hmot )

5. Parky a hibitovy — PH Liniové plochy silni¢ni dopravy :

- dporavni objekty a plochy mimo komunikace
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(' vyznageno v profesnim vykrese) - 0 vodach + natizeni viady CSR &. 85/ 1981 - CHOPAV Severoteska
- silnicell. t¥idy kiida  ( vyznateno ve hlavnim vykreselimit vyuziti Gzemi )
- silnice 1. tiidy ( sbérné komunikace B 1) Vymezend progndzni | oziska Stérkopiska

Uzemi a objekty podléhgjici ochrang dle zékona 114/97 o ochrané prirody a

jiny — _ _ IP
Ostatni liniové dopravni plochy : krgjiny —MCHU, VKP, USES, IP,

( vyznaseno v profesnim vkrese) Uzemi a objekty, podléhajici pamétkové ochrans
- obsluzné komunikace

- zklidnéné ulice

- dulezité polni alesni cesty

- Znasené turistické cesty D.I.5. Neurbanizovana uzemi

- cykloturistické trasy . . .. - ; P .
Dominantni funkci je zvySovat ekologickou stabilitu Gzemi, priznive pasobit

na okolni méné ekol ogicky stabilni &asti krajiny, uchovavat druhové a genové bohatstvi.

Ostatni dopravni plochy : Neurbanizovana Gzemi jsou :
( vyznageno v profesnim vykrese) - lesni puda- L
- zachytnd a jiné parkovisté (znacka "P")

- ornapida- OR
- louky apastviny - LO

D.1.3.  Uzemni rezervy ST SES
- nizkazelen —NZ
Plochy chranéné pro budouci mozné vyuziti - zahrady mimo zastavéné Uzemi — ZM
- Uzemni rezerva pro rozsiteni plavebniho kandu - rekreatni louky — RL
- Uzemni rezerva pro pristav - ptirodni nelesni zeleii — PNZ
- Uzemni rezerva pro intenzivni zemedglskou rostlinnou vyrobu - plochy aprvky USES

( zahradnictvi, atd. ) - vodni plochy atoky

, o . . , V neurbanizovaném (zemi |ze umistit pouze v odtivodnénych pripadech
D.l.4 Chranéna uzemi liniové stavby dopravni, ¢i technického vybaveni .

Prekryvna oznageni Uzemi chranénych podle zakona
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D.2. STANOVENI ZAVAZNYCH A
SMERNYCH CASTi UPN

Schvalujici organ vymezuje tyto zavazné ¢ésti Uzemniho plénu sidelniho Utvaru obce
Hotin:

1. Urbanistickou kompozici prostorového usporadani s uréenim vyuziti
ploch

2. Limity vyuziti Gzemi

3. Zésady usporadani dopravy

4. Zésady usporadani technického vybaveni

5. Zasady usporédani verginého vybaveni

6. Lok&ni Gzemni systém ekol ogické stability krgjiny
7. Vymezeni ploch pro veiginé prospésné stavby

Ostatni ¢asti Uzemniho planu vymezuje schvalujici organ jako smeérné.

ARCHEKA
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D.3.

VYMEZENi VEREJNE

PROSPESNYCH STAVEB

Uzemni plan vymezuje nésledujici stavby jako verginé prospesné:

O(
S
(9]

Popis VPS

Upravanévsi v Brozankéch

Spol e¢enské centrum

Ustav socidni pée ve Vrbng

Mistni komunikace pro novou zastavbu v Brozankach

Vodovodni fad v Brozankéch — nova zastavba

Plynofikace nové zastavby v Brozankéch

©| 0 N Pl W N P
(o))

Kanalizacni fady splaSkové kanalizace pro novou zéstavbu Brozanky

=
o

Vytlak splaskovych vod z Bykve

I
[N

Cistirna odpadnich vod pro Hoiin a Brozanky, v¢. odtoku vygigenych
vod

12

Vystavba trafostanice 4N

13

Vystavbatrafostanice 3N

14

Kabelizace VN rozvoda v Brozankach

15

Vystavba trafostanice 6N

16

Hlavni vodovodni fad DN300, doplnéni vod soustavy KSKM

17

Kanalizacni fad ve stavajici komunikaci v Hoiing

18

Protipovodiova zed’

19

Zesileni a zvySeni protipovodiové hraze ,V Babkach*

20

Rekonstrukce trafostanice ,,Na Kopecku* veetné napojeni na stavajici
sit’

26-31 Kanaliza¢ni fady splaskové kanalizace v Hoting

32-36 Stredotlaka plynovodni sit’ v Horing

37 Vystavba trafostanice 5N veetné kabel. napojeni nastévajici rozvod VN
38 Madéavodni dektrarnall

39 Odpadni kand

40 Ma&vodni dektréarnal

41 Odberny objekt

42 Propojeni plynovodnich fadis Vrbno — Hotin

43 Nové premosténi plavebniho kandlu mezi Hotinem a Vrbnem
a4 Vystavba trafostanice 2N veetné kabel. napojeni nastévajici rozvod VN
45-47 Mistni komunikace pro novou zastavbu v, Novém® Vrbné
48 Vodovodni fady pro zéstavbu ,, Nové" Vrbno

49-53 Vodovodni fady ve Vrbng

26-31 Kanaliza¢ni fady splaskové kanalizace v Horing

54 Plynovodni fady pro zastavbu ,, Nové" Vrbno

55-58 Plynovodni fady ve Vrbng

59 Ptivodni vodovodni fad pro Zel¢in aVrbno

60 Vodovodni fad v Zel&ing

61 Vystavba trafostanice 1N

62,63 Mistni komunikace pro zastavbu ,, Bilé biehy*

64 Maavodni nédrz v Hoting

65 Cyklisticka aturigticka stezka

66 Sportovni ared v Brozankach

67 Protihlukova opatieni u silnice 1/16

21-25

Vodovodni fady v Horing

ARCHEKA
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D.4.
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LIMITY VYUZITI UZEMI

Podle zakona ¢&. 334/1999 Sh., v¢etné provadécich predpisi, ve znéni
pozdéjSich novel adoplnéni

- zemédélské pidy 1. a 2. bonity

Podle zdkona ¢. 289/1995 Sh., weetné provadécich predpist, ve znéni
pozdéjSich novel adoplnéni

- pozemky, uréené k plnéni funkci lesa

Podle z&kona ¢ 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krginy, véetné
provadécich predpisi, ve znéni pozdgjSich novel adoplnéni

- mal oplosna chranéna Uzemi
- vyznamne krajinné prvky

- vyznamné a paméané stromy
- nadregiond ni biokoridory

- lokalni biokoridory

- regiondlni biocentra

- interakéni prvky

Podle zakona ¢&. 20 /1987 Sh., véetné provadécich predpisi, ve znéni
pozdéjSich novel adoplnéni

- pamétkova zéna
- ochranné pasmo pamatkové ochrany
- objekty paméatkové ochrany

Podle zakona ¢&. 254/2001 Sh., veéetné provadécich predpisi, ve znéni
pozdéjSich novel adoplnéni

- vodohospodaiska zaiizeni véetné ochrannych pasem
- Q 100 Vltava Klecany — Mélnik

- aktivni zéna Vltava Klecany — Mé&lnik

- Q 100 Labe Mélnik — Horni Pocaply

- aktivni z6na Labe M¢élnik — Horni Pocaply

- Q 100 vyhl&Sené v roce 1997 — plati pouze v lzemi mimo aktualizované
zatopové ¢&ry v roce 2004

- nezastavitelné pasmo pri plavebnim kanalu

Podle z&kona ¢&. 44/88 Sh., véetné provadécich predpisi, ve znéni
pozdéjSich novel adoplnéni

- vymezené prognozni zdroje Stérkopisku

Podle z&kona ¢. 256/2001 Sh, veetné provadécich predpisi, ve znéni
pozdéjSich novel adoplnéni

- ochranné pasmo hihitova

Podle zakona o pozemnich komunikacich

- ochranna pasma komunikaci 1,11,111. téidy

Podl e ostatnich technickych piedpist anorem

- radioreléové trasy

- ochranna pasma siti technického vybaveni

- ochranné pasmo hibitova

- ochranné pasmo leti&é

- VPD leti&e

- produktovod véetné ochranného pasma

Pri izemnim a stavebnim fizeni budou s VUSS projednany:
- stavby vysSi, nez 30 m

- Stavby, vyzarujici € ektromagnetickou energii

- ddkova vedeni VN aNN

- Délkova kabel ova vedeni

- zmény vyuZiti Uzemi

- nové trasy komunikaci véetné prel ozek

- vzdy veskera vystavba, kterd se dotyka pozemki v majetku MO-CR

Ke stavbam a &innostem v (izemi je zapotiebi stanoviska Akademie véd CR,
archeol ogického Ustavu

CHMU se nahlési zatatek a konec zemnich praci v blizkosti vrtu VP 1701
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ato pri realizaci rodinnych domua a pfi ruSeni zavlahového fadu

Zéaplavové Gzemi a jeho aktivni zona je vyuzitelné pouze ve smyslu zékona
¢. 254/2001 Sh., ve znéni pozdéjSich predpisi. Pro vSechny nové stavby
v Uzemi je nezbytné predlozit stanovisko Povodi Labe i Povodi Vitavy, pro
rekonstrukce a udrzovaci prace se doporucuje totéz.

Zpracovatel doporucuje pro zastavbu Bilé birehy regulatiiv OM S2

ARCHEKA a4
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E. ZAVER

Obec Hofin - a vSechny jgji ¢adti - lezi v Gzemi kultivované stredoceské
krajiny.

Pivodni zemédelské zalozeni obce se dochovalo az do soucasnosti jako
uréyjici funkce v GUzemi a bude zigfmé i v budoucnu rozhodujici funkéni dozkou ve
vyuZiti té ¢ésti katastréiniho Gzemi obce, ktera leZzi mimo pfimo zastavéné Uzemi a
dopravni tahy.

Na Uzemi obce Hoiin je patrny nedostatek ploch lesni a vysoké zeleng, ktery
by perspektivné mohl byt kompenzovén realizaci nekterych prvki USES, chmelnic a
ovocnych sadti. Tim by se mohl ponékud zvysit koeficient ekologické stability krajiny,
ktery je pro Uzemi zemedélsky obhospodarované relativné nizky.

RovnéZ pii silniénim privadéei Mélnik — délnice D-8 je nezbytné vénovat
pozornost redizaci vysoké izolaéni zeleng.

V celém FeSeném (zemi navrhuje Gzemni plan vysazet deje a sromoradi v
ramci obnovy tradi¢nich prvki ¢eské kulturni krgjiny.

NavrZzené feSeni, spojené s redizaci prelozky silnice 1/16 bude mit pro
rozvoj obce zasadni vyznam z hlediska zmény urbanistického utvareni v nékolika
ohledech :

- Zklidnéni vnitiniho prostoru obce

- moZnost dotvoreni struktury sidlav kompaktni podobg

- vymisténi funkci spojenych s dopravou z centra

- mozny vznik zény novych pracovnich piileZitosti excentricky pti trase 1/16

- stim spojena moznost ¢astecné stabilizace poctu trvalych obyvatel sidla

- Ziretelngj§i a "¢itengj§i" rozlozeni funkci v Gzemi

Z hlediska zivota obce teSeni sleduje predevSim posilovani jejich
samostatnych funkci, spojenych s vytvéienim mistni identity jejich obyvatel.

Soucasny zptisob zemedélského hospodareni a vyuziti zemedel skych objekta
v obci neni problematicky a vyZaduje feSeni spiSe z hlediska kapacity a vyuZziti objekta.

Jak vySe uvedeno, zésadnim zésahem do urbanistické struktury sidla maze
dojit k pozitivnimu posunu v jeho vyvaji z hlediska funkéniho vyuziti ploch a Gzemi.

ARCHEKA

Je treba zdiraznit, Ze velkoryse pojaté reSeni je tieba redizovat citlivé a s
maximadnim dirazem na urbanisticky detail, typicky pro kulturni klima sttedoceského
prostoru.
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